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Verkaufs und Lieferbedingungen
Netto Preisliste 2023
Gültig ab:  01.01.2023
Gültig bis: auf Wiederruf
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Preise freibleibend in Euro
Sämtliche Lieferungen erfolgen aufgrund unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
Lieferungen ab Oberwerrn.

Kleinaufträge unter 100 € werden ohne Rabatt abgerechnet. Warenrücknahme nur franko nach vorheriger Absprache.
Gutschrift abzüglich 10% Wiedereinlagerungskosten.
Event. Wiederaufarbeitungskosten der zurückgelieferten Ware werden gesondert in Rechnung gestellt.
Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben sind unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Die örtlichen Bau- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
Kleinaufträge und Ersatzteile werden unfrei zum Versand gebracht.
Für Express - Lieferungen berechnen wir nur die uns entstandenen Kosten.

Netto-Warenwert  €

100    - 500
501    - 1.500 
1.501  - 3.000 
3.001  - 5.000 
5.001  - 12.500 
12.501 - 25.000 
25.001 - 37.500 
37.501 - 50.000 
50.001 - 100.000 

Frachtanteil €

450,00
550,00
850,00

1.500,00
2.500,00

65,00
125,00
235,00
325,00
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Geschäftsbedingungen der Waltinger GmbH
Die nachstehenden Bedingungen sind Vertragsbestandteil; Bedingungen des Kunden gelten nicht. Diese Bedingungen gelten auch für nachfolgende 
Lieferungen aufgrund schriftlicher oder mündlicher Bestellungen..
 
1.Preis Eine nach Vertragsschluss erfolgte Arbeitskosten-, Materialkosten und Mehrwertsteuererhöhung wird in gleicher Höhe an den Kunden weiter berechnet,
wenn die Lieferung mehr als 4 Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll. Bei einer Preissteigerung von mehr als 5% kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.

2. Fracht,Verpackung, Paletten  Soweit nichts anderes vereinbart ist, gehen sämtliche Frachtkosten für den Transport zum Kunden zu dessen Lasten.
Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Paletten werden handelsüblich berechnet und bei Rückgabe an den liefernden Betrieb abzüglich
Abwicklungs- und Verschleißkosten gutgeschrieben. Eine Bruch- oder Transportversicherung geht zu Lasten des Kunden. Verluste oder Beschädigungen auf dem
Transport sind vom Kunden beim Transporteur zu reklamieren und vor Übernahme der Ware bescheinigen zu lassen.

3. Ist Lieferung frei Baustelle vereinbart, so setzt dies voraus, dass die Zufahrtsstraße und die Baustelle mindestens mit einem 20t-Lkw befahrbar sind.
Das Abladen hat durch den Kunden zu erfolgen und geht auf seine Gefahr. Mehrkosten aus fehlender Abnahmebereitschaft an der Lieferstelle gehen zu
Lasten des Kunden.

4. Lieferfrist. Ereignisse aller Art, die von der Waltinger GmbH nicht verschuldet sind (Arbeitseinstellungen, Betriebsstörungen, Transportstörungen, 
Liefersperren und dgl.), entbinden die Waltinger GmbH von der Lieferpflicht für die Dauer der Behinderung. Dauert diese länger als 3 Monate, kann der
Kunde unter Ausschluss von Ersatzansprüchen vom Vertrag zurücktreten. 

5. Gewährleistung: Ohne besondere Vereinbarung übernimmt der Lieferer Gewähr für die Güte der von ihm gelieferten Ware bis zur Dauer von 6 Monaten
nach Lieferung insoweit, als ihm mangelhafte Arbeit oder minderwertiges Material vom Käufer nachgewiesen wird. Ausbesserungen oder Ersatz erfolgen
in diesem Falle nach Wahl des Lieferers, wenn die Teile kostenfrei an die Erzeugungsstelle eingesandt werden. Weitergehende Ansprüche, z.B. wegen
Ersatz von Verlusten infolge verspäteter Lieferung oder entgangenen Gewinnes. Ersatz von Lohn oder verdorbenem Material und dergl. sind ausgeschlossen.
Voraussetzung ist, daß der Besteller seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. Etwaige Mängel müssen dem Lieferer unverzüglich schriftlich gemeldet werden.
Beanstandungen, die sich auf falsche oder unvollständige Lieferung oder auf sofort erkennbare Mängel beziehen, müssen binnen 8 Tage nach Eingang der Ware
dem Lieferer schriftlich mitgeteilt werden, andernfalls gilt die Ware als abgenommen. Die Frist verlängert sich auf 10 Tage, wenn der Besteller Händler ist.
Bei Arbeiten oder bei Ausbesserungen, die unter die Gewährleistung fallen, gehen, sofern der Lieferer die Entsendung eines Monteurs für notwendig hält, 
die Monteurkosten zu Lasten des Lieferers mit Ausnahme der Kosten für Verpflegung und Unterbringung der Monteure am Ort des Bestellers und derjenigen für
die vom Besteller erforderlichenfalls zu stellenden Hilfskräfte, die der Besteller zu tragen hat. Der Versand der Ersatzteile und der ausgebesserten Stücke erfolgt,
sofern der Fall Gewährleistung gegeben ist und die Einsendung der Teile notwendig war, auf dem einfachen Post- oder Bahnwege franko, jedoch auf Gefahr
des Empfängers. Werden Förder-, Trocknungs- oder sonstige angegebene Leistungswerte nicht erreicht, so ist der Lieferer berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten
und die durch ihn gelieferten Gegenstände zurückzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, dem Besteller Ersatzanlagen zu liefern oder diesen irgendwelche
Kosten bzw. Schäden zu ersetzen, die durch die Nichterfüllung des Vertrages entstehen bzw. entstanden sein könnten. Für elektrotechnisches Zubehör (Motoren usw.)
gelten die Lieferbedingungen des Zentralverbandes der deutschen elektrotechnischen Industrie und für die Ausführung die Vorschriften des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker.

6. Mängelrügen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen ab Übergabe der Ware schriftlich zu rügen, da sonst Gewährleistungsansprüche entfallen.
Zur Fristwahrung genügt das fristgerechte Absenden der Mängelrüge. Für Kaufleute gilt § 377 HGB. Aus dem Lieferschein ersichtliche Abweichungen 
der gelieferten von der bestellten Qualität sind offensichtliche Mängel. Waren mit offensichtlichen Mängeln dürfen nicht eingebaut und nicht mit beweglichen
Sachen verbunden oder vermischt werden. Andere Mängel sind ebenfalls schriftlich anzuzeigen.  Als Einbehalt für die Dauer der Beseitigung der Mängel
erkennen wir max 10% der Warennettosumme an.

7.Haftung. Die Waltinger GmbH haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in vollem Umfang nach den gesetzlichen Bestimmungen.

8. Zahlungen haben, wie vereinbart zu erfolgen. Sollte nichts vereinbart worden sein so sind die Zahlungen innerhalb 8 Tage nach Rechnungserhalt rein
Netto ohne Abzug zu leisten.

9. Rückgaben bedürfen der unserer Zustimmung . Nur einwandfreie, allgemein verwendbare Ware kann bei frachtfreier Rückgabe an unser Lager und
Rechnungsvorlage gutgeschrieben werden.

10. Aufbewahrungspflicht. Bezieht der Kunde eine Werkleistung oder sonstige Leistung in Zusammenhang mit einem Grundstück und ist er nicht Unternehmer
oder verwendet er diese als Unternehmer für seinen nichtunternehmerischen Bereich, ist er nach § 14 b Abs.1 Satz 5 UStG verpflichtet, die Rechnungen bis 
zum Ende des übernächsten Jahres aufzubewahren.

11. Lieferdatum. Soweit nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum bei Barbelegen dem Rechnungsdatum. 

12. Abtretung, Aufrechnung. Die Abtretung von Rechten an Dritte ist dem Kunden ohne Zustimmung derWaltinger GmbH nicht gestattet
Gegen Zahlungsansprüche der Waltinger GmbH kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

13.Bau-Werkleistungen. Sind Bau-Werkleistungen auszuführen, so gelten dafür die Bestimmungen der VOB/B.
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14. Erfüllungsort für die gegenseitigen Leistungen ist Schweinfurt

15. Internationaler Warenkauf. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 
11.04.1980 (CISG) findet keine Anwendung.

16.Datenschutz. Personenbezogene Daten werden gemäß § 28 BDSG gespeichert und erforderlichenfalls zur Kreditprüfung und –überwachung an 
Wirtschaftsauskunfteien übermittelt.

17.1. Eigentum. Die Waltinger GmbH behält sich ihr Eigentum bis zur vollständigen Vertragserfüllung vor, im kaufmännischen Verkehr bis zur Tilgung aller aus
der Geschäftsverbindung bereits entstandenen Forderungen und der im engen Zusammenhang mit der gelieferten Ware noch entstehenden Nebenforderungen
(Nutzungszinsen, Verzugsschaden etc.). Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und  deren Anerkennung heben
den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Kunde zur 
Herausgabe verpflichtet. 

17.2. Wird Vorbehaltsware vom Kunden zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für die Waltinger Gmbh ohne dass diese
hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum der Waltinger GmbH.  Bei Verarbeitung zusammen mit nicht der Waltinger GmbH gehörend er Ware
erwirbt die Waltinger GmbH Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der
Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung. Wird Vorbehaltsware mit nicht der Waltinger GmbH gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden,
vermischt oder vermengt, so wird die Waltinger GmbH Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Kunde durch Verbindung,
Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an die Waltinger GmbH Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Kunde hat in diesen Fällen die im Eigentum oder 
Miteigentum der Waltinger GmbH stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

17.3.Wird Vorbehaltsware vom Kunden allein oder zusammen mit nicht der Waltinger GmbH gehörender Ware, veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt die aus 
der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; die Waltinger GmbH nimmt die Abtretung an.
Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag der Waltinger GmbH zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 35 %  (10 % Wertabschlag, 4 %) § 171 I InsO,
5 % § 171 II InsO und Umsatzsteuer – von derzeit 19%  – in jeweils gesetzlicher Höhe), der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen.
Abschnitt 18.1. Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten Eigentumsvorbehalt; die Vorausabtretung gemäß Abschnitt 18.3. Satz 1 und 3 erstreckt sich auch auf 
die Saldoforderung.

17.4.Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die, gegen den Dritten
oder gegen den, den es angeht, entsprechende Forderung auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen
auf Einräumung einer Sicherungshypothek ab; die Waltinger GmbH nimmt die Abtretung an.Abschnitt 18.3. Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

17.5.Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des  Kunden eingebaut, so trittder Kunde schon jetzt die aus der
gewerbsmäßigen Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen 
Nebenrechten ab; die Waltinger GmbH nimmt die Abtretung an. Abschnitt 18.3. Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

17.6.Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur
mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen im Sinne der Abschnitte 18.3., 18.4. und 18.5. auf die Waltinger GmbH tatsächlich übergehen. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware  insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Kunde nicht berechtigt.

17.7. Die Waltinger GmbH ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Abschnitte 18.3., 18.4. und 18.5. abgetretenen 
Forderungen. Die Waltinger GmbH wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen, auch
gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen der Waltinger GmbH hat der Kunde die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen, umfassend Auskunft
zu erteilen, wobei es nicht ausreicht der Waltinger GmbH Einsicht in Bücher und Geschäftspapiere zu gewähren und diese Abtretung anzuzeigen; 
die Waltinger GmbH ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen. 

17.8. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Kunde die Waltinger GmbH unverzüglich 
unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

17.9.Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens mit den 
Gläubigern über die Schuldenbereinigung (§ 305 I Nr.1. InsO) erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware
und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.

17.10. Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen aus  Liefergeschäften um mehr als 
35 % (10 % Wertabschlag,4 % § 171 I InsO, 5 % § 171 II InsO und Umsatzsteuer –von derzeit 19 % – in jeweils gesetzlicher Höhe), so ist die Waltinger GmbH
insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe  auf Verlangen des Kunden verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen der Waltinger GmbH aus Liefergeschäften
gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.
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Trocknungstechnik

Waltinger-Großraum-Dächertrockner
Typ BM 250 A
Zur Trocknung von Getreide, Hülsenfrüchte, Raps, Sonnenblumen, Mais.
Absetztrichter 16/4/1 

Trocknungsbehälter:
Zuluftkanal:
Abluftkanal:
Außenmaß, mit Zu- und Abluftkanal:
Auslaufhöhe:

Typ

250/3
250/4
250/5
250/6
250/7
250/8
250/9
250/10
250/11
250/12
250/13
250/14

Absperrklappe für Luftkanal
zusätzliche Sinksektion                                       0,50 m hoch
Abluftsammelstück mit Übergang 630Ø
Abluftsektion 0,63 m                                            0,50 m hoch
Abluftsektion 1,00 m                                            0,50 m hoch 
Abdeckhaube für Trockner 2,50 x 2,50 m x 1,50 m

Inhalt
t

6,00
7,50
9,40
11,25
13,10
15,00
16,78
18,75
20,60
22,50
24,35
26,25

Inhalt
m³

7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
32,50
35,00

Höhe
m

4,40
4,90
5,40
5,90
6,40
6,90
7,40
7,90
8,40
8,90
9,40
9,90

Luftmenge
m³/h

8400
11200
14000
16800
19600
22400
25200
28000
30800
33600
36400
39200

101104
101105
101106
101107
101108
101109
101110
101111
101112
101113
101114
101115

mit  Abluftkanal
   €           Art.Nr

2,50 x 2,50 m
            0,50 m
            0,63 m
2,55 x 3,65 m
            0,50 m

315,00
350,00
905,00
185,00
215,00

1.299,00

101120
101121
101122
101123
101128
101124

Absetztrichter
Grundrahmen mit Lochbild für Füße
Übergang 700x700-700Ø

4.500,00
655,00
840,00

101140
101141
101129

Trocknungssektion komplett 1,5 mm
Trocknungssektion komplett 2,0 mm
Trocknungssektion komplett 3,0 mm

1.550,00
1.750,00
2.450,00

101265
101266
101267

13.465,00
15,200,00
16.935,00
18.670,00
20.405,00
22.355,00
24.305,00
26.255,00
28.500,00
30.450,00
32.900,00
35.350,00
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Trocknungstechnik

Waltinger-Warmlufterzeuger
Stationär, mit Rauchgasabführung. Diese Warmlufterzeuger sind nur in 
direkter Verbindung mit einem Radialgebläse einsetzbar.
Incl. Sicherheitsthermostat für Trocknungstemperaturen bis 130°C.
Brennkammer aus hochhitzebeständigem Edelstahl.
Für Öl- und Gasbrenner geeignet!

-Ohne Brenner-

Typ

KTI 125
KTI 175
KTI 300
KTI 400
KTI 450
KTI 650

Heizleistung
kW(max)

279
372
560
767
930
1244

Luftmenge
m³/h

13.800
18.400
27.700
38.000
46.000
71.000

Preis
€

13.600,00
14.700,00
19.920,00
22.900,00
31.000,00
33.650,00

Art-Nr.:

104014
104015
104016
104017
104018
104019

Typ Preis € Art-Nr.:

Rauchgasbeimischklappe (Maistrocknung)
Ölbrenner WL 40 Z-A   144-570 kW
Ölbrenner WM-L10/3A   119-750 kW
Ölbrenner L5 ZA         178-1186 kW
Inbetriebnahme des Ölbrenners vor Ort

750,00
3.950,00
5.250,00
6.150,00

850,00

104005
104110
104125
104130
104131

Vollverzinkt, Blechstärke 1,25 mm für den Selbstbau von 
Kastentrocknungen, Wagentrocknungen... Raps geeignet Preis € Art-Nr.:

Düsenblech 1,00 x 2,00 m
Düsenblech 0,50 x 2,00 m
Düsenblech 0,25 x 2,00 m

99,00
52,00
27,00

102009
102010
102011
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Trocknungstechnik

Waltinger-Radialgebläse

Wetterschutzgitter Typ ALA-S

Sind konstruiert für hohe Luftleistungen
bei gleichzeitig hohem Luftdruck.
Einsatz bei Satz-, Umlauf-, Durchlauftrocknungen...
Gebläse mit Stützfuß und Ansaugschutzgitter.
verzinkte Ausführung!  Wahlweise als Rechts- oder Linksläufer!

Außenluft-Ansauggitter mit feststehenden, regenabweisenden Lamellen
und hinterbautem, verzinktem Maschendraht -Mäusedicht-
Rahmen und Lamellen aus verz. Stahlblech

Typ

550
750

1100
1500
1850
2200
3000
3700
Drosselklappe im Ausblasstutzen eingebaut
Ausblasstutzen 500Ø (bis 7,5 kW) 
Ausblasstutzen 630Ø /700Ø /800Ø (ab 11,0 kW)

1400
1400
1400
1600
1800
2000

14 000
18 000

25 500
30 000
36 000
42 500
50 000
57 000

1445/1170/830
1445/1170/880

1550/1340/980
1550/1340/1080
1805/1435/1180
1805/1435/1260
2100/1622/1340
2100/1622/1408

180
210

220
240
304
310
330
350

1500
1830
1995
1995
1995
1995

2,1
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0

Motor
kW
5,5
7,5

11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
37,0

904,00
1.057,00
1.138,00
1.280,00
1.418,00
1.563,00

Preis
€
2.500,00
2.810,00

3.725,00
3.960,00
5.095,00
5.580,00
6.860,00
8.910,00

120,00
398,00
448,00

103009
103010
103016

Art.Nr.: 
103002
103003

103005
103006
103007
103008
103012
103013

103101
103103
103102
103104
103105
103106

Luft m³/h
bei 100 mm WS

max.Druck

mm WS
Maße mm
Höhe/Breite/Tiefe

Abb: Linksläufer mit Ausblasübergang

Breite
mm

Höhe
mm

Fläche
  m²

Preis
€

Art-Nr.

Abb: Rechtsläufer. unten-seitlich ausblasend

Abb: 2 Zuluftgitter beim
Luftansaugkanal einer Trocknung
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Trocknungstechnik

Waltinger-Befahrbare Flächentrocknung
Funktionsprinzip: Wärme (z.B. Prozesswärme einer Biogasanlage) wird über ein Radialgebläse durch einen bauseitigen Luftkanal in befahrbare 
Trocknungskammern eingeblasen. Das Trocknungsgut liegt auf einem speziellen, hoch belastbaren Trocknungsboden und kann mit hofeigenen 
Fahrzeugen (z.B. Radlader..) befüllt und entnommen werden. Die Größe der Anlagenkomponenten  richtet sich hauptsächlich nach der verfügbaren
Wärmemenge. Wir empfehlen mehrere Trocknungsboxen in Reihe zu bauen, um eine kontinuierliche Wärmeabnahme zu gewährleisten (Be- und Entleerung!!).
Die Zuluftsteuerung erfolgt über Klappen, motorisch oder per Handverstellung. Die Luftmenge wird mittels Frequenzumrichter an den tatsächlichen 
Bedarf angepasst. Der befahrbare Belüftungsboden besteht aus einem massiven Stahlunterbau und 3mm starken Schlitzbrückenblechen.

Befahrbarer Trocknungsboden Blechstärke 3.0 mm 
Schlitzhöhe 1,5 oder 3,0 mm Preis € Art-Nr.:

m² befahrbarer Trocknungsboden mit Schlitzbrücken-
blechen -komplett- unmontiert
Luftabsperrschieber 5,00x0,30 m motorisch
Warmwasser Wärmetauscher 500 kW
Blecheinhausung für WT und Zuluftgitter mit 
2 Luken

298,00

2.230,00
5.975,00
3.455,00

102035

102042
102050
103205

Abb: Rundballentrocknung

Abb: Luftregulierschieber
motorisch, mit Endschalter

Abb: befahrbare Trocknungsbox
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Lager und Belüftungstechnik

Waltinger verzinkte Viereckzellen LSR
Sind variable, allen vorhandenen Raumverhältnissen
anzupassenden Vierecksilos im Baukastensystem.
Sie benötigen rund 35% weniger Grundfläche
gegenüber Rundsilos.
Alle LSR-Silos mit verzinktem Rahmen und 
Verbindungsteilen

Stahltrichter aus 3 (2) mm Stahlblech mit U-Eisenrahmen
Trichterverstärkungen, Streben,  2-geteilte Ausführung
Füße aus Quadratrohr zum Anschrauben
lackierte Ausführung

Stahltrichter  45° für Waltinger LSR Silo

Trichter
m

1,42 x 1,42 
2,14 x 2,14 
2,72 x 2,72 
3,17 x 3,17 
4,04 x 4,04 
Belüftungsdachreiter
2,50 m  - 300Ø

Höhe 
m

1,40
1,75
2,00
2,25
2,70

Siloeinzelteile

Siloplatte 1,32 x 1,03 m  Normal            (N)
Siloplatte 1,32 x 1,03 m Verstärkt           (V)
Siloplatte 1,32 x 1,03 m doppelt verst. (VV)
Siloplatte 1,32 x 1,03 m 3x verstärkt  (VVV)
halbe Siloplatte 1,32 x 0,485 m, flachkant
halbe Siloplatte 1,03 x 0,625 m, hochkant
1/4 Siloplatte   0,485 x 0,625 m

Verbindungsteile je Siloplatte (Schrauben, Streben..)

Preis
€

2.910,00
3.095,00
4.960,00
6.050,00
7.150,00

755,00

Preis € Art.Nr.:

201401
201402
201403
201407
201404
201405
201406

201415

94,00
99,00

105,00
125,00
73,00
73,00
60,00

25,40

Art-Nr.:

201420
201421
201422
201423
201424

201418
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Lager und Belüftungstechnik

Waltinger verzinkte Viereckzellen LSR -Hochkant-

Abmessungen
                    m
                a x b
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 2,14x2,14
 2,14x3,17
 3,17x2,14
 3,17x3,17

 2,14x2,14
 2,14x3,17
 3,17x2,14
 3,17x3,17

 2,14x2,14
 2,14x3,17
 3,17x2,14
 3,17x3,17

 2,14x2,14
 2,14x3,17
 3,17x2,14
 3,17x3,17

 2,14x2,14
 2,14x3,17
 3,17x2,14
 3,17x3,17

 2,14x2,14
 2,14x3,17
 3,17x2,14
 3,17x3,17

Mehrpreis für Einstiegstür
Mehrpreis für Schneckenentnahme mit Rohr 3,00 m  300Ø
Expressanker M10 

245,00
305,00

1,20

201350
201340
201360

4,5
6,7
6,7

10,1

9,0
13,4
13,4
20,2

13,5
20,1
20,1
30,3

18,0
26,8
26,8
40,4

22,5
33,5
33,5
50,5

36,7
40,2
40,2
60,6

31,5
46,9
46,9
70,7

Inhalt t      €             Art.Nr:

Inhalt t      €             Art.Nr:

Inhalt t      €             Art.Nr:

Inhalt t       €             Art.Nr:

Inhalt t       €             Art.Nr:

Inhalt t       €             Art.Nr:

Inhalt t     €             Art.Nr:

4,5
6,7
6,7

10,1

9,0
13,4
13,4
20,2

13,5
20,1
20,1
30,3

18,0
26,8
26,8
40,4

22,5
33,5
33,5
50,5

27,0
40,2
40,2
60,6

31,5
46,9
46,9
70,7

955,20
1.194,00
1.194,00
1.432,80

1.910,10
2.388,00
2.388,00
2.865,60

2.865,60
3.582,00
3.582,00
4.298,40

3.860,20
4.826,00
4.826,00
5.791,20

6.942,4
8.678,00
8.678,00

10.413,60

716,40
835,80
955,20

1.074,60

1.432,80
1.671,60
1.910,40
2.149,20

2.149,20
2.507,40
2.865,60
3.223,80

3.642,00
4.249,00
4.856,00
5.463,00

4.424,40
5.161,80
5.899,20
6.636,60

5.206,80
6.074,60
6.942,40
7.810,20

201011
201021
201031
201041

201012
201022
201032
201042

201013
201023
201033
201043

201014
201024
201034
201044

201015
201025
201035
201045

201016
201026
201036
201046

201017
201027
201037
201047

201131
201141
201151
201161

201132
201142
201152
201162

201133
201143
201153
201163

201134
201144
201154
201164

201135
201145
201155
201165

201136
201146
201156
201166

201137
201147
201157
201167

Silohöhe 1,32m
1 Plattenreihe

Silohöhe 5,28m
4 Plattenreihen

Silohöhe 9,24m
7 Plattenreihen

Silohöhe 6,60m
5 Plattenreihen

Silohöhe 7,92m
6 Plattenreihen

Silohöhe 2,64m
2 Plattenreihen

Silohöhe 3,96 m
3 Plattenreihen

a

a

a

b

b

b

4.856,00
6.070,00
6.070,00
7.284,00

1
2
3
4

1 
2 
3 
4

1 
2 
3
4

13
14 
15 
16 

13
14
15
16 

13
14
15
16

5.899,20
7.374,00
7.374,00
8.848,80

2.895,60
3.378,20
3.860,80
4.343,40
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Lager und Belüftungstechnik

Waltinger verzinkte Viereckzellen LSR -Flachkant-

2,72x2,72
2,72x4,04
4,04x2,72
4,04x4,04

2,72x2,72
2,72x4,04
4,04x2,72
4,04x4,04

2,72x2,72
2,72x4,04
4,04x2,72
4,04x4,04

2,72x2,72
2,72x4,04
4,04x2,72
4,04x4,04

2,72x2,72
2,72x4,04
4,04x2,72
4,04x4,04

2,72x2,72
2,72x4,04
4,04x2,72
4,04x4,04

5,8
8,6
8,6

13,0

11,6
17,2
17,2
26,0

17,4
25,8
25,8
39,0

23,2
34,4
34,4
52,0

29,0
43,0
43,0
65,0

34,8
51,6
51,6
78,0

40,6
60,2
60,2
91,0

5,8
8,6
8,6

13,0

11,6
17,2
17,2
26,0

17,4
25,8
25,8
39,0

23,2
34,4
34,4
52,0

29,0
43,0
43,0
65,0

34,8
51,6
51,6
76,0

40,6
60,2
60,2
91,0

201171
201181
201191
201201

201172
201182
201192
201202

201173
201183
201193
201203

201174
201184
201194
201204

201175
201185
201195
201205

201176
201186
201196
201206

201177
201187
201197
201207

201291
201301
201311
201321

201292
201302
201312
201322

201293
201303
201313
201323

201294
201304
201314
201324

201295
201305
201315
201325

201296
201306
201316
201326

201297
201307
201317
201327

b

b

Abmessungen
                    m
                a x b
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Mehrpreis für Einstiegstür
Mehrpreis für Schneckenentnahme mit Rohr 3,00 m  300Ø
Expressanker M10 

201350
201340
201360

Inhalt t      €             Art.Nr:

Inhalt t      €             Art.Nr:

Inhalt t      €             Art.Nr:

Inhalt t       €             Art.Nr:

Inhalt t       €             Art.Nr:

Inhalt t       €             Art.Nr:

Inhalt t     €             Art.Nr:

Silohöhe 1,03m
1 Plattenreihe

Silohöhe 7,21m
7 Plattenreihen

Silohöhe 5,15m
5 Plattenreihen

Silohöhe 6,18m
6 Plattenreihen

Silohöhe 2,06m
2 Plattenreihen

Silohöhe 3,09 m
3 Plattenreihen

a

a

a

b

b

b

Silohöhe4,12m
4 Plattenreihen

245,00
305,00

1,20

955,20
1.194,00
1.194,00
1.432,80

1.910,10
2.388,00
2.388,00
2.865,60

2.865,60
3.582,00
3.582,00
4.298,40

3.860,20
4.826,00
4.826,00
5.791,20

6.942,4
8.678,00
8.678,00

10.413,60

716,40
835,80
955,20

1.074,60

1.432,80
1.671,60
1.910,40
2.149,20

2.149,20
2.507,40
2.865,60
3.223,80

3.642,00
4.249,00
4.856,00
5.463,00

4.424,40
5.161,80
5.899,20
6.636,60

5.206,80
6.074,60
6.942,40
7.810,20

4.856,00
6.070,00
6.070,00
7.284,00

5.899,20
7.374,00
7.374,00
8.848,80

2.895,60
3.378,20
3.860,80
4.343,40
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Lager und Belüftungstechnik

WaltingerBelüftungstrocknung

5

7

9

6

8

2  Silorahmen
3  Blechtafel
4  Befestigungswinkel 40x6mm
5  Zugstrebe 40x8 mm
6  Diagonalstrebe 30x8
7  Doppelwinkel 40x6 mm
8  Distanzröhrchen /Platte 3/8”x35
9  Schraube M10x70, 8.8 verz.

10 Schraube M10x25, 8.8 verz.

Detail 8

Detail 9

Siloblock

Anlage 4
Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-14.3-18
vom 25.August 2008 

3

10 103
1

10

6

7
9

9

10

5

6

10

1

8

Detail 6
Detail 7

5

8

1

3

9

9

10

1  Knotenblech t= 5mm

Detail 5

1

10

3

10

5
2

3

10

10

6

5

10

1

2

1

10

6

10 10 3

Detail 3

2

Auszug aus der Zulassung 
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Lager und Belüftungstechnik

WaltingerBelüftungstrocknung

Dachreiter mit Düsenboden, 1030 x 1030 mm
mit Befestigungsteile, ohne Holzunterbau

Typ 533 für Schütthöhe bis 9,24 m
Entleerungslänge bis 6,18 m

Typ 632 für Schütthöhe bis 6,60 m
Entleerungslänge bis 8,24 m

Typ 633 für Schütthöhe bis 9,24 m
Entleerungslänge bis 8,24 m
Holzunterbau für Dachreiter
für Düsenboden 1030 x 1030 mm

Übergang 530-632
Satz Auslaufschräge, je Siloplatte
Lfdm Abdeckwinkel 30 x 30 mm
an jeder Silowand erforderlich

Abdeckleiste für Auslaufseite
30 x 30 x 530 mm

Abdeckblech 1030 mm
-Saatgutabweisblech-

Abdeckleiste für Gegenseite
30 x 30 x 1030 mm

Auslaufnase für Getreideauslaufschieber

Auslaufschieber lose (1 Stck) mit Schieberführung und Feststellhebel

143,00

139,90

162,50

29,00

33,00
29,40
7,20

21,90

16,20

29,90

29,50

17,00

201482

201481

201483

201484

201485
201490
201491

201494

201492

201495

201493

201496

 

Mehrpreis für Lufteintrittwand A 72,00 201430

Mehrpreis für Lufteintrittwand B
                    mit 2 Getreideauslaufschieber

141,00 201432

Mehrpreis für Stirnwand B
                    mit Abdeckleiste
Es sind grundsätzlich V-Platten zu verwenden

53,00 201433

Luftabsperrklappe für Unterflurluft-
kanal mit Seilbedienung 500x600 mm

118,30 201451

Grubenauslaufschieber mit Gestänge
300x300 mm

46,20 201460

Mehrpreis für Stirnwand A
                    mit 2 Getreideauslaufschieber
Es sind grundsätzlich V-Platten zu verwenden

124,00 201431

Preis €    Art.Nr.:
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Lager und Belüftungstechnik

Waltinger-Rundsilos -Innenaufstellung-
Verzinkt, unmontiert
Baupakete zur Selbstmontage

Silodurchmesser: 1,79 m

Silodurchmesser: 2,68 m

Silodurchmesser: 2,24 m

Silodurchmesser: 3,13 m

Innensilo mit C-Stützen

Schneckenentnahme
Silodeckel Polyestergewebe

Schneckenentnahme
Silodeckel Polyestergewebe

Schneckenentnahme
Silodecke Polyestergewebe

Schneckenentnahme
Silodeckel Polyestergewebe
Einstiegsluke

1.010,00
1.250,00
1.510,00
1.820,00
2.060,00
2.340,00
2.610,00

1.460,00
1.800,00
2.150,00
2.560,00
2.770,00
3.240,00
3.660,00

1.150,00
1.458,00
1.755,00
2.079,00
2.389,00
2.646,00
2.983,00

1.250,00
1.750,00
2.170,00
2.570,00
3.080,00
3.510,00
3.880,00
4.400,00

415,00
350,00

430,00
492,00

430,00
490,00

459,00
625,00
285,00

6,8
8,4

10,0
11,7
13,3
15,0
16,7

15,2
18,9
22,6
26,3
30,0
33,7
37,4

10,6
13,2
15,8
18,3
20,9
23,5
26,1

15,7
20,7
25,7
30,8
35,8
40,8
45,9
50,9

3,45
4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49

202101
202102
202103
202104
202105
202106
202107

202121
202122
202123
202124
202125
202126
202127

202111
202112
202113
202114
202115
202116
202117

202130
202131
202132
202133
202134
202135
202136
202137

202204

202206

202205

202207

202200

Höhe  m Inhalt  t Preis  € Art.Nr.:

3,45
4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49

3,45
4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49

2,61
3,45
4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49
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Lager und Belüftungstechnik

Waltinger-Rundsilos -Innenaufstellung-
Verzinkt, unmontiert, mit Stützen (Abstand 1,40 m)
Baupakete zur Selbstmontage

Silodurchmesser: 3,58 m

Silodurchmesser: 4,47 m

Silodurchmesser: 4,02 m

Silodurchmesser: 4,92 m

Innensilo mit C-Stützen

Schneckenentnahme
Silodeckel Polyestergewebe

Schneckenentnahme
Silodeckel Polyestergewebe

Schneckenentnahme
Silodeckel Polyestergewebe

Schneckenentnahme
Silodeckel Polyestergewebe

Einstiegsluke

1.860,00
2.310,00
2.730,00
3.280,00
3.700,00
4.130,00
4.650,00

2.880,00
3.420,00
4.100,00
4.640,00
5.190,00
5.820,00

2.130,00
2.630,00
3.100,00
3.750,00
4.250,00
4.750,00
5.340,00

3.220,00
3.810,00
4.570,00
5.170,00
5.770,00
6.590,00

459,00
665,00

473,00
975,00

473,00
820,00

505,00
1.140,00

285,00

27,1
33,7
40,3
46,9
53,5
60,1
66,7

52,5
62,8
73,1
83,4
93,6

103,9

34,1
42,4
50,8
59,1
67,4
75,7
84,0

63,6
76,0
88,5

100,9
113,4
121,0

3,45
4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49

202141
202142
202143
202144
202145
202146
202147

202160
202161
202162
202163
202164
202165

202151
202152
202153
202154
202155
202156
202157

202170
202171
202172
202173
202174
202175

202208

202210

202209

202211

202200

Höhe  m Inhalt  t Preis  € Art.Nr.:

3,45
4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49

4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49

4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49
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Lager und Belüftungstechnik

Waltinger-Rundsilos -Innenaufstellung-
Verzinkt, unmontiert, mit Stützen (Abstand 1,40 m)
Baupakete zur Selbstmontage

Silodurchmesser: 5,36 m

Silodurchmesser: 6,26 m

Innensilo mit C-Stützen

Schneckenentnahme
Silodeckel Polyestergewebe

Schneckenentnahme

Einstiegsluke

3.460,00
4.100,00
4.950,00
5.590,00
6.210,00

4.040,00
4.900,00
5.750,00
6.510,00
7.270,00

550,0
1.180,00

569,00

285,00

75,5
90,3

105,1
119,9
134,6

103,0
123,2
143,3
163,5
183,7

202180
202181
202182
202183
202184

202190
202191
202192
202193
202194

202212

202213

202200

Höhe  m Inhalt  t Preis  € Art.Nr.:

4,29
5,13
5,97
6,81
7,65

4,29
5,13
5,97
6,81
7,65

Verschlußkappe aus PVC mit Schneckengewi-Schelle 290-310 75,00 202201
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Lager und Belüftungstechnik

Allgemeine Informationen zur Getreidebelüftung
Getreidelagerdauer in Abhängigkeit von der Lagertemperatur Gleichgewichtsfeuchte bei Getreide

3 Faktoren beeinflussen das Pilzwachstum im Getreidestock erheblich
1) Verunreinigungen durch Staub, Spreu und Strohteile.  Spreu und Strohteile sind oft von Fusarien befallen, die im Getreidestapel 
     zur Verpilzung führen (können).

Empfehlung: Zu (1) Getreide reinigen, Windsichter (Vorreiniger) genügt in der Regel. Zu (2) und (3) Pilze könne nur wachsen, wenn Feuchtigkeit
und  Wärme vorhanden ist. Um das Wachstum zu verhindern/verringern muß man mindestens eine Bedingung entziehen.

1.  Getreide nach der Einlagerung im Silo oder Flachlager sofort belüften - Luftfeuchtigkeit bis 65% ein sogenannter Schwitzprozess sollte nicht
 abgewartet werden, da das Fusariumwachstum sofort einsetzt.
2.  Getreidetemperatur nach und nach der Außentemperatur angleichen. Wichtig: Bei Frosttemperaturen und Luftfeuchte unter 65% den Getreidestapel
  durch Belüftung herabkühlen auf ca. 4 - 6° C.

Die Belüftung und Abkühlung des Getreides nach der Einlagerung mittels eines Kühlgerätes ist die effektivste Getreidekonservierung.
- kaum Atmungsverluste des Getreides
- keine Verpilzung des Getreides
- kein Befall durch Schadinsekten (Kornkäfer, Reismehlkäfer...)
- geringer Energieaufwand durch das Kühlgerät

2) hohe Korntemperaturen bei der Ernte, die sich im Getreidestapel
    - durch die hohe Isolationswirkung - halten.
3) Feuchtigkeit, die am Getreidekorn anhaftet bzw.  sich im Korn befindet.

GetreidefeuchteFeuchtigkeit % Lagertemp. °C Lagertemp. °C

Saatgetreide, Braugerste Brotgetreide, Futtergetreide

Lagerdauer Lagerdauer

12,0 - 15,0 9-12 10 - 12Dauerlagerung Dauerlagerung

15,0 - 16,5 8-10 9 - 101 - 1,5 Jahre Dauerlagerung

16,5 - 18,0 5-7 8 - 104 - 6 Monate 5 - 10 Monate

18,0 - 20,0 5 8 - 102 - 3 Monate 2 - 7 Monate

20,0 - 22,0 5 6 - 83 - 4 Wochen 4 - 16 Wochen

rel. Luftfeuchte
14%
15%
16%
20%
22%

65%
75%
77%
88%
95%

Reismehlkäfer

Kornkäfer

3,5-5,0 mm langer, brauner bis schwarzer, flugunfähiger Rüsselkäfer.
Entwickelt sich vom Ei über Larve und Puppe zum Volltier.Eizahl 
pro Weibchen 100-200 Stück. Das Weibchen nagt ein Loch in das
Getreidekorn, das zur Eiablage dient und danach wieder mit einem
Sekret verschlossen wird. Äußerlich unversehrt aussehende Körner 
enthalten Larve oder Puppe. Befall durch die lichtscheuen Tiere erfolgt 
im Inneren des Getreidehaufens. Getreide mit hohem Feuchtigkeits-
gehalt wird bevorzugt. Befallenes Getreide erwärmt sich und wird muffig.

abgeplatteter Käfer,braun, am Halsschild beiderseits 6 spitze Zähne.
150-200 Eier / Eiablage. Entwicklungsdauer ca 3 Wochen-  4 Monate
Empfindlich gegen Frost und Lufttrockenheit

Getreideplattkäfer
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Waltinger-Außenrundsilos-
Verzinkt, unmontiert
Baupakete zur Selbstmontage
mit verz. Schrauben, NEOPREN Dichtscheiben
verzinkten Stützen, Dichtschnur
mit verzinktem Dach, Dachkontrolluke,
wasserdichter Einstiegsluke 

SiloØ: 3,58 m

SiloØ: 4,47 m

Dachleiter mit Handlauf und Durchtrittschutz
Schneckenentnahme wasserdicht mit Innenrohr
Silodachverstärkung
Siloabdichtung zum Betonfundament (Blechstreifen, Dichtstoff)

Dachleiter mit Handlauf und Durchtrittschutz
Schneckenentnahme wasserdicht mit Innenrohr
Silodachverstärkung
Siloabdichtung zum Betonfundament (Blechstreifen, Dichtstoff)

5.720,00
6.160,00
6.710,00
7.170,00
7.620,00
8.220,00
8.720,00
9.310,00
9.920,00

10.500,00

6.840,00
7.390,00
8.080,00
8.810,00
9.240,00

10.160,00
10.720,00
11.490,00
12.150,00
13.180,00
14.040,00
14.840,00

546,00
530,00
320,00
385,00

551,00
546,00
505,00
399,00

33,7
40,3
46,9
53,5
60,1
66,7
73,3
79,8
86,4
93,0

52,5
62,8
73,1
83,4
93,6

103,9
114,2
124,5
134,8
145,1
155,3
165,6

43,2
51,6
60,1
68,6
77,0
85,5
94,0

102,0
110,7
119,2

67,3
80,5
93,7

106,9
120,0
133,2
146,4
159,6
172,8
186,0
199,1
212,3

5,37
6,21
7,05
7,89
8,73
9,57

10,41
11,25
12,09
12,93

5,65
6,49
7,33
8,17
9,01
9,85

10,69
11,53
12,37
13,21
14,05
14,89

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49
9,33

10,17
11,01
11,85

4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49
9,33

10,17
11,01
11,85
12,69
13,53

206102
206103
206104
206105
206106
206107
206108
206109
206110
206111

206121
206122
206123
206124
206125
206126
206127
206128
206129
206130
206131
206132

206300
206301
206299
206279

206303
206310
206298
206280

Höhe m
mit Dach
       

Höhe m
ohne Dach

Inhalt
    t

Inhalt
   m³

Preis  € Art.Nr.:

Abb. Laufsteg feuerverzinkt,  mit Silofüllredler

Abb. Silodurchführung für Entnahmeredler
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Waltinger-Außenrundsilos-
Verzinkt, unmontiert
Baupakete zur Selbstmontage
mit verz. Schrauben, NEOPREN Dichtscheiben
verzinkten Stützen, Dichtschnur
mit verzinktem Dach, Dachkontrolluke,
wasserdichter Einstiegsluke 700x600mm

Schneelast bis max 1,25 kN/m²

SiloØ: 5,36 m

SiloØ: 6,26 m

Dachleiter mit Handlauf und Durchtrittschutz
Schneckenentnahme wasserdicht mit Innenrohr 300Ø
Dachverstärkung für Silodach 
Siloabdichtung zum Betonfundament (Blechstreifen, Dichtstoff)

Dachleiter mit Handlauf und Durchtrittschutz
Schneckenentnahme wasserdicht mit Innenrohr 300Ø
Dachverstärkung für Silodach
Siloabdichtung zum Betonfundament (Blechstreifen, Dichtstoff)

8.090,00
8.790,00
9.600,00

10.270,00
10.950,00
12.090,00
12.750,00
13.640,00
15.070,00
15.870,00
16.670,00

9.540,00
10.380,00
11.300,00
12.110,00
12.890,00
14.170,00
14.980,00
15.980,00
17.730,00
18.730,00
20.380,00

688,00
630,00
510,00
395,00

715,00
635,00
546,00
445,00

75,5
90,3

105,1
119,9
134,6
149,4
164,2
179,0
193,8
208,6
223,3

103,0
123,2
143,3
163,5
183,7
203,8
224,0
244,1
264,3
284,5
304,6

5,88
6,72
7,56
8,40
9,24

10,08
10,92
11,76
12,60
13,44
14,28

132,0
157,9
183,7
209,6
235,4
261,3
287,1
131,0
338,0
364,0
390,5

110,2
131,8
153,4
175,0
196,6
218,1
239,7
261,3
304,5
326,0
347,6

6,14
6,98
7,82
8,66
9,50

10,34
11,18
12,02
12,86
13,70
14,54

4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49
9,33

10,17
11,01
11,85
12,69

4,29
5,13
5,97
6,81
7,65
8,49
9,33

10,17
11,01
11,85
12,69

206142
206143
206144
206145
206146
206147
206148
206149
206150
206151
206152

206161
206162
206163
206164
206165
206166
206167
206168
206169
206171
206172

206302
206311
206297
206281

206304
206312
206296
206282

Höhe m
mit Dach
       

Höhe m
ohne Dach

Inhalt
    t

Inhalt
   m³

Preis  € Art.Nr.:
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Waltinger-Außenrundsilos-
Einlaufstutzen bitte immer gesondert mitbestellen !

SiloØ: 7,15 m

SiloØ: 8,04 m

Dachleiter mit Handlauf und Durchtrittschutz
Schneckenentnahme wasserdicht mit Innenrohr 300Ø
Dachverstärkung für Silodach
Siloabdichtung zum Betonfundament (Blechstreifen, Dichtstoff)

Dachleiter mit Handlauf und Durchtrittschutz
Schneckenentnahme wasserdicht mit Innenrohr 300Ø
Dachverstärkung für Silodach
Siloabdichtung zum Betonfundament (Blechstreifen, Dichtstoff)

13.200,00
14.110,00
15.120,00
16.550,00
17.550,00
19.450,00
20.650,00
22.200,00
24.850,00
26.300,00
28.000,00

15.270,00
16.300,00
17.840,00
19.140,00
20.290,00
22.690,00
24.240,00
26.690,00
28.940,00
30.640,00
33.340,00

850,00
835,00
556,00
577,00

942,00
949,00
910,00
595,00

187,0
213,0
239,6
265,9
292,2
318,5
344,8
371,1
397,4
423,7
450,0

236,4
269,7
302,9
336,2
369,5
402,7
436,0
469,3
502,5
535,8
569,1

239,7
273,4
307,0
340,8
374,6
408,3
442,0
475,7
510,0
543,2
576,9

303,0
345,7
388,4
431,0
473,6
516,3
558,9
601,6
644,2
686,9
730,0

8,08
8,92
9,76

10,60
11,44
12,28
13,12
13,96
14,80
15,64
16,48

8,34
9,18

10,02
10,86
11,70
12,54
13,38
14,22
15,06
15,90
16,74

5,97
6,81
7,65
8,49
9,33

10,17
11,01
11,85
12,69
13,53
14,37

5,97
6,81
7,65
8,49
9,33

10,17
11,01
11,85
12,69
13,53
14,37

206180
206181
206182
206183
206184
206185
206186
206187
206188
206189
206190

206370
206371
206372
206373
206374
206375
206376
206377
206378
206379
206380

206305
206313
206295
206283

206309
206314
206294
206284

Höhe m
mit Dach
       

Höhe m
ohne Dach

Inhalt
    t

Inhalt
   m³

Preis  € Art.Nr.:

Abb. Siloanlage von oben
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Waltinger-Außenrundsilos-
Einlaufstutzen bitte immer gesondert mitbestellen !

SiloØ: 8,94 m

Dachleiter mit Handlauf und Durchtrittschutz
Schneckenentnahme wasserdicht mit Innenrohr 300Ø
Dachverstärkung für Silodach
Siloabdichtung zum Betonfundament (Blechstreifen, Dichtstoff)

24.400,00
27.050,00
28.700,00
31.700,00
34.500,00
36.900,00
40.200,00
42.400,00
43.300,00
49.900,00

970,00
999,00

1.010,00
650,00

456,00
497,00
540,00
580,00
621,00
662,00
703,00
744,00
785,00
827,00

585,00
638,00
691,00
745,00
796,00
850,00
902,00
954,00
1000,0
1060,0

11,89
12,73
13,57
14,41
15,25
16,09
16,93
17,77
18,61
19,45

9,33
10,17
11,01
11,85
12,69
13,53
14,37
15,21
16,05
16,89

206401
206402
206403
206404
206405
206406
206407
206408
206409
206410

206306
206315
206425
206285

Höhe m
mit Dach
       

Höhe m
ohne Dach

Inhalt
    t

Inhalt
   m³

Preis  € Art.Nr.:

Preis  € Art.Nr.:

Temperaturmesskabel   8,00 m 4 Fühler 
Temperaturmesskabel 10,00 m 5 Fühler 
Temperaturmesskabel 12,00 m 6 Fühler 
Temperaturmesskabel 14,00 m 7 Fühler
Temperaturmesskabel 16,00 m 8 Fühler
Temperaturanzeigegerät digital 40 Messtellen
Dachstutzen für Messkabelaufhängung

408,00
458,00
508,00
558,00
608,00
490,00
125,00

105216
105217
105218
105219

105210
206455

ROTO Fliehkraft - Siloverteiler 655,00 203090

Dachstutzen für Dreflügelmelder 
Drehflügelmelder 230V
Drehflügelmelder 24 V

45,00
265,00
305,00

206456
105170
105179
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Waltinger-Rundsilos -Anbauteile-
Aufstiegsleitern für Außensilos mit Rückenschutzbügel und Schutzholmen.
Die Leitern beginnen 2 m über dem Boden, mit Anstelleiter.

Silohöhe: 5,97 m
Silohöhe: 6,81 m
Silohöhe: 7,65 m
Silohöhe: 8,49 m
Silohöhe: 9,33 m
Silohöhe: 10,17 m (1 Ruhepodest)
Silohöhe: 11,01 m (1 Ruhepodest)
Silohöhe: 11,85 m (1 Ruhepodest)
Silohöhe: 12,69 m (1 Ruhepodest)
Silohöhe: 13,53 m (1 Ruhepodest)
Silohöhe: 14,37 m (1 Ruhepodest)
Silohöhe: 15,21 m (1 Ruhepodest)
Silohöhe: 16,05 m (1 Ruhepodest)
Silohöhe: 16,89 m (2 Ruhepodeste)
Silohöhe: 17,73 m (2 Ruhepodeste)
Silohöhe: 18,57 m (2 Ruhepodeste)

Ruhepodest
Zwickelpodest mit Geländer
Laufsteg 1,00 m breit mit Gitterrost 30/30
Silostütze (für Redler oder Laufsteg)
Elevatorbühne

530,00
620,00
725,00
800,00
890,00

1.390,00
1.485,00
1.590,00
1.690,00
1.770,00
1.830,00
1.975,00
2.075,00
2.650,00
2.835,00
2.965,00

430,00
725,00
430,00
725,00

1.725,00

203941
203942
203943
203944
203959
203945
203946
203947
203948
203949
203950
203957
203958
203960
203961
203962

203970
203971
203972
203973
203974

Preis  € Art.Nr.:

24

Dachentlüftungshaube 
Abdichtmanschette für Schneckenentn. 430Ø
Blechdeckel mit Stehbolzen 355Ø
Faltenbalg Gummi 355-100Ø mit Schellen

165,00
205,00
85,00

105,00

203954
204034
206452
206450

Einlaufstutzen für Silodach 150Ø
Einlaufstutzen für Silodach 200Ø
Einfüllstutzen für Silodach 250Ø
Einstiegsluke eckig 
Einstiegsluke rund
Einstiegstür 1800x540mm

95,00
117,00
144,00
940,00
535,00

1.490,00

206290
206291
206293
206292
206289
206288
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Waltinger - Belüftungseinrichtungen
Für Außenrundsilos, bestehend aus verlorener Blechschalung, mit Blechrostabdeckung b:0,50m 2 Bypässe 200Ø zur
Trichterbelüftung, Luftanschluß 300Ø

Belüftungseinrichtung 4,00x4,00 m mit  Bypass 200Ø 2.500,00 205230
Belüftungseinrichtung 3,50x3,50 m mit  Bypass 200Ø 2.270,00 205229

Belüftungseinrichtung 4,50x4,50 m mit  Bypass 200Ø 2.700,00 205231

Belüftungseinrichtung 3,00x3,00 m mit  Bypass 200Ø 2.050,00 205228

Waltinger - Belüftungstrichter
Für Außenrundsilos, Innenrundsilos zum (auch nachträglichen ) Einbau 
Trichterneigung 27°, erhöhte Unterkonstruktion 0,60 m, Bleche mit Schuppenlochung zum gleichmäßigen Belüften.
verzinkte Konstruktion.  Standardauslauf 200Ø.

Konus 3,58Ø
Konus 4,47Ø
Konus 5,36Ø
Konus 6,26Ø
Konus 7,15Ø
Konus 8,04Ø

6.100,00
8.030,00
9.110,00

14.200,00
19.200,00
24.300,00

206500
206501
206502
206503
206504
206505

Belüftungseinrichtung 5,00x5,00 m mit  Bypass 200Ø 2.990,00 205232
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Waltinger - Dammwand Silo
Dammwandsilo für Landwirtschaft und Industrie. Aus verzinkten Dammwand-
profilen. - incl. Hutprofil, Bodenprofil,Verstrebungen, Schrauben und Fixanker.

m² Dammwand  4,00 m Höhe
m² Dammwand  5,00 m Höhe
m² Dammwand  5,75 m Höhe

Einstiegsluke 500 x 750 mm
Silodurchführung für Belüftung 500 x 500 mm
Silodurchführung für Schneckenentnahmerohr

m² Schwenktor bis 5,00 m Breite
mit automatischen Torfanghaken

Frontprofil 5,00 m lang 6.0 mm -lackiert-
Frontprofil 4,00 m lang 6.0 mm -lackiert-

130,00
135,00
155,00

321,00
186,70
280,00
265,00

375,00
313,00

203101
203102
203103

203110
203127
203111

203140

203125
203126

Preis  € Art.Nr.:

H-Träger 200 mit Bodenplatte 4,00 m
H-Träger 200 mit Bodenplatte 5,00 m
H-Träger 200 mit Bodenplatte 6,00 m

434,00
497,00
601,00

203113
203114
203115

U-Schiene 200 mit Bodenplatte 4,00 m
U-Schiene 200 mit Bodenplatte 5,00 m
U-Schiene 200 mit Bodenplatte 6,00 m

172,00
200,00
242,50

203116
203117
203118

Pulverbeschichtete Bleche für Außenwand m² 21,00 203112
lfdm Anfahrtschutzwinkel 90/60/5 mit Dübel 24,80 203128

26

Im Bild nebenan sehen Sie eine Dammwandsiloanlage mit 
Stahlschwenktoren (nach innen hin). Ein Laufsteg oberhalb 
der Tore ermöglicht einen hervorragenden Zugang zur
Kontrolle und Überwachung

Die Boden-U-profile werden auf dem ebenen, tragfähigen Betonboden aufgedübelt. Danach werden
die Dammwandbleche in die Bodenprofile gestellt und verschraubt. Oben auf die Wandbleche werden
wiederum Hut-U-Profile aufgeschraubt. Diese werden dann ca. alle 2,50-3,0 m untereinander
mit Zugstreben verschraubt. Eine Statik kann gegen Gebühr erstellt werden!
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Waltinger - verstellbare Trennwände
Sind unter anderem zur Unterteilung von Getreidelagerhallen  
und zum Verschluß von Getreideflachlagerzellen zu verwenden.
Die L-Stützen werden nicht mit dem Hallenboden verschraubt!
Sind also freistehend! 
Die Einzelteile der L-Stützen werden größtenteils
mit Bolzen und Stecker montiert-
Alle Teile verzinkt !

L-Stütze mit Bodenplatte
Doppel-L-Stütze
Eck-Stütze
Dreieck-Stütze
U-Schiene Wandmontage
Satz Einschiebestütze
verwenden Sie Bohlen 40 mm Nut-Feder

405,00
500,00
400,00
465,00
99,00
65,00

239,00
345,00
243,00
313,00
75,00
62,00

203011
203012
203013
203014
203015
203017

203001
203002
203003
203004
203005
203006

Preis  €Preis  €
4 m3 m

Art.Nr.:Art.Nr.:

Abb. zeigt 2 Stck. L-Stütze mit Bodenplatte

Rastermaß 1,35 m!

L-Stütze 4,0 m - Details / Beispiel
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Waltinger - Belüftungseinrichtungen
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Für runde Lagersilos - mit Belüftungsschläuchen (Sonderlochung)

1,80
2,10
2,40
2,68
2,95
3,30
3,60
3,60
3,90
3,90
4,20
4,20
4,46
4,46
4,75
5,05
5,34
5,63
5,92
6,23

190,00
185,00
205,00
211,00
218,00
224,20
234,30
427,00
392,00
451,50
404,70
463,00
418,40
476,00
487,70
534,60
553,20
655,00
670,90
698,00

205200
205201
205202
205203
205204
205205
205206
205207
205208
205209
205210
205211
205212
205213
205214
205215
205216
205217
205218
205219

150
150
150
150
150
150
150
300
150
300
150
300
150
300
300
300
300
300
300
300

1,5 
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,2-4,0
1,5
2,2-4,0
1,5
2,2-4,0
1,5
2,2-4,0
2,2-4,0
2,2-4,0
2,2-4,0
2,2-4,0
2,2-4,0
2,2-4,0

mm
Belüftungsanschluß

m
SiloØ

kW Preis €
Gebläsetyp

Art.Nr.:
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Waltinger - Belüftungseinrichtungen
Für eckige Lagersilos mit Belüftungsschlauch (Sonderlochung)

2,14 x 2,14
2,14 x 3,17
2,72 x 2,72
2,72 x 4,04
3,17 x 3,17
4,04 x 4,04

2,72 x 2,72
2,72 x 4,04
3,17 x 3,17
4,04 x 4,04

208,90
231,00
231,00
290,00
231,00
628,30

383,00
425,00
466,00
703,00

205251
205252
205253
205254
205255
205256

205257
205258
205259
205260

150
150
150
150
150
150

300
300
300
300

1,5 
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2,2-4,0
2,2-4,0
2,2-4,0
2,2-4,0

mm
Belüftungsanschluß

m
Silomaß

kW Preis €
Gebläsetyp

Art.Nr.:
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Waltinger Belüftung
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Silodurchführung 150Ø
feuerverzinkt

Belüften - Kühlen - Trocknen für runde und eckige Lagersilos -
für Getreide bis 18% Einlagerungsfeuchte.
Luftraten bei Kühlung - 30 m³/h
Luftraten Belüftungstrocknung - bis 100 m³/h

55,40 205001

T-Verteilstück verzinkt
150Ø - 2 x 140Ø

Kreuz - Verteilstück
verzinkt 4 x 140Ø

0,25 m Rohr 150Ø
0,50 m Rohr 150Ø
1,00 m Rohr 150Ø

Segment 15° 150Ø
Segment 30° 150Ø
Spannring     150Ø
Schnellspannring 150Ø
Übergang 150Ø - 140Ø

lfdm Belüftungsschlauch 160Ø
mit Sonderlochung

PVC Bogen 90°  160Ø

PVC T-Stück 160Ø

Führungsschale gerade
Führungsschale 90°

PVC Verschlußkappe 150Ø
PVC Verschlußkappe 300Ø

Silodurchführung 300Ø
mit 3 Abgänge 140Ø -komplett-

Silodurchführung 300Ø
Luftverteilstück 300Ø 3-fach

57,00

11,00
14,30
22,15

9,20
9,90
6,50

12,40
27,00

11,90

25,00

37,00

9,00
26,60
6,00

10,25

247,00

99,00
133,00

109,70

205002

205003

301101
301102
301104

301110
301111
301107
301108
205012

205013

205014

205015

205016
205017

301126
205021

205020

205022
205023

Preis €    Art.Nr.: 

Luftdurchl. 400 m³/h/lfdm
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Waltinger Belüftung mit Belüftungshalbschalen

Belüftungsschale R24, 480 mm breit
240 mm hoch, 900 mm lang (3,0 kg)
teilperforiert
Belüftungsschale R32, 640 mm breit
320 mm hoch, 900 mm lang (6,0 kg)
teilperforiert

Belüften - Kühlen - Trocknen für runde und eckige Lagersilos -
für Getreide bis 18% Einlagerungsfeuchte.
Luftraten bei Kühlung - 30 m³/h
Luftraten Belüftungstrocknung - bis 100 m³/h

21,00

37,00

205029

205031

T-          Verteiler R24
Winkel-Verteiler R24
Kreuz-  Verteiler R24
Y-         Verteiler R24 60°
Y-          Verteiler R24 90°

Enddeckel R24
Enddeckel R24 mit Anschluß 150Ø
Enddeckel R32

Reduzierung R32 - R24

Silodurchführung R24, 300Ø
Silodurchführung R32, 300Ø

Gummiplatte mit 
Verstärkungsring 300Ø (gerade)

109,90
109,90
196,00
189,00
224,00

15,00
47,40
20,00

32,00

160,00
210,00

205032
205037
205036
205035
205033

205048
205050
205049

205055

205040
205041

205045

Preis €    Art.Nr.:

205024

Verstärkungsring 300Ø (oval)
Gummiplatte 4mm oval

45,00
34,50

205044
205043

Silodurchführung 300Ø (NEUERO) 225,00

67,00
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Waltinger Teleskop-Belüftungskanal

Teleskopkanal ausziehbar von:

3,00 - 5,50 m
3,00 - 8,00 m
3,00 - 10,50 m
3,00 - 13,00 m
3,00 - 15,00 m
3,00 - 17,50 m
3,00 - 20,00 m

Schlitzblechroste aus einzelnen verzinkten  Blechsegmenten
Länge: 1,00 m   Breite: 0,30 m   Raddruck 7,0 t
Luftdurchgang ca. 10%
Befahrbarer Rost mit Lochblechabdeckung 1,5 mm
Länge: 1,00 m  Breite: 0,30 m 
Luftdurchgang ca. 26%

lfdm Blechkanal als Einbauschalung aus 2mm verzinktem Blech
Einbauhöhe: 0,33 m  mit Verbindungsblechen als Betonkrallen
Enddeckel

Schieber für Teleskopkanal 

Besonders gut geeignet für die Belüftung von Getreideflachlager, die mit dem
Frontlader entleert werden.
Der Kanal wird mit Hilfe eines Schleppers o.ä. aus dem vollen Getreidestapel gezogen.
Danach kann das Flachlager problemlos geräumt werden.
Der Teleskop-Belüftungskanal hat einen Belüftungsanschluß von 300Ø mm.
NEU  Bei den längeren Teleskopkanälen (ab 10,50 m ) sind die ersten Segmente nur teilperforiert - um
einen noch gleichmäßigeren Luftaustritt über die gesamte Kanallänge zu erreichen.

1.150,00
1.480,00
1.805,00
2.040,00
2.270,00
2.500,00
2.730,00

73,00

87,00

60,00

35,00

85,00

205450
205451
205452
205453
205405
205406
205407

205420

205419

205421

205424

205413

Preis €    Art.Nr.:

Preis €    Art.Nr.:Befahrbare Belüftungsroste

 

lfdm Blechkanal als Einbauschalung aus 2mm verzinktem Blech
Einbauhöhe: 0,45 m  mit Verbindungsblechen als Betonkrallen
Enddeckel

80,00

58,00

2054201

2054241
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Lager und Belüftungstechnik

Waltinger Belüftungsgebläse -verzinkt-

Gebläse
Typ

Abgangs-
rohr  Ø

Luftleistung m³/h
-bei Gegendruck...

Max. Druck
mmWSkW

TBL 1,5
TBL 2,2
TBL 4,0
TBL 5,5
TBL 7,5

1,5
2,2
4,0
5,5
7,5

150
300
300
300
300

  2250 -   70
  6000 - 100
10900 - 100
13500 - 100
15000 - 100

175
175
220
280
280

Spiralschlauch 1,50 m   170Ø
Spiralschlauch 2,50 m   170Ø
Spiralschlauch 5,00 m   170Ø

Spiralschlauch 1,50 m   320Ø
Spiralschlauch 2,50 m   320Ø
Spiralschlauch 5,00 m   320Ø

Spiralschlauch 1,50 m   170 - 320Ø
Spannband für Spiralschlauch 170Ø
Spannband für Spiralschlauch 320Ø
Metallspannband 170Ø
Metallspannband 320Ø

Mit Spiralschlauch 1,50 m, 2 Spanngurte,
Handgriff und Laufräder. Mit angebautem 
Schutzschalter mit CEE-Steckdose
STECKERFERTIG

Beachte: Belüftung - gesundes Getreide
gesund erhalten -
Empfehlung:  Minimum 30m³* Luft je m³ Getreide (pro Std)
   Viel hilft viel - hier gilt der Spruch!!

1.300,00
1.450,00
1.950,00
2.300,00
2.528,00

62,00
110,00
210,00

81,00
119,00
230,00

86,00
6,00
7,00
3,50

14,00

204011
204012
204013
204014
204015
204020
204021
204022

204023
204024
204025

204026
204030
204031
204032
204033

Preis €    Art.Nr.:

Blech T-Stück 300Ø  verzinkt mit Wulstrand 145,00 301316

ein Beispiel: 200 t Getreide
entspr. ca. 260 m³
x 30 m³Luft/m³Getreide/Std.
=7800 m³ Luft/Std.

In diesem Fall wäre ein TBL 4,0 kW
Gebläse ausreichend. Diese
Betrachtung setzt voraus, dass die
vom Gebläse erzeugte Luft auch durch
die eigentliche Belüftungseinrichtung 
in den Getreidestapel entweichen kann.
Steht nämlich nicht genügend
“Luftaustrittsfläche” zur Verfügung, 
wird die Belüftung nicht funktionieren.
Grundsätzlich bleibt an zu merken,
dass Drainagenschläuche zur Getreide-
belüftung ungeeignet sind!

* Die genaue wissenschaftliche Betrachtung unter Berücksichtigung aller relevanten Größen bleiben unberücksichtigt - es handelt sich um eine praxisbewährte, vereinfachte Berechnungsformel

D B

A

F

C

G

E

TBL1,5
TBL2,2

TBL4,0
TBL5,5

TBL7,5

1,5
2,2

4,0
5,5

7,5

615
760

760
930

930

555
645

645
735

735

410
550

625
685

765

180
230

275
275

310

150
300

300
300

300

330
426

448
550

550

170
210

285
285

285

Typ KW A B C D E F G



Lager und Belüftungstechnik

Kühlgeräte 

Getreidekühlgerät K K 35
Kühlleistung in 24 Stunden
Sommer: 22° C, 50% rel . Luftfeuchte, 16% Getreidefeuchte - 20 - 25 t
Herbst:    18° C, 54% rel . Luftfeuchte, 16% Getreidefeuchte - 40 - 50 t
Kaltluftgebläse :    1,5 kW
Verdichter:              2,5 kW
Gesamte Leistungsaufnahme bei Nennbetrieb: 4,2 kW
Kühlgerät komplett mit Hygrotherm Steuerung, komplett verkabelt
mit flex. Schlauch , Zugdeichsel, luftbereiftes Fahrgestell

28.300,00 204050

Preis €    Art.Nr.:

Getreidekühlgerät GC80
Kühlleistung in 24 Stunden
Sommer: 22° C, 50% rel . Luftfeuchte, 16% Getreidefeuchte - 65 t
Herbst:    18° C, 54% rel . Luftfeuchte, 16% Getreidefeuchte - 120t
Gesamte Leistungsaufnahme bei Nennbetrieb: 9 kW
Kühlgerät komplett mit Hygrotherm Steuerung, komplett verkabelt
mit flex. Schlauch 5,00m, Ersatzfiltermatte, Kondensatorbesen,
und Drehfeldüberwachung (Wichtig), Zugdeichsel, luftbereiftes
Fahrgestell ohne Straßenzulassung 

36.580,00 204051

34

  

Getreidekühlgerät K K 20
Kühlleistung in 24 Stunden
Sommer: 22° C, 50% rel . Luftfeuchte, 16% Getreidefeuchte - 16 t
Herbst:    18° C, 54% rel . Luftfeuchte, 16% Getreidefeuchte - 30 t
Kaltluftgebläse :    1,5 kW
Gesamte Leistungsaufnahme bei Nennbetrieb: 2,6 kW

Kühlgerät komplett mit Hygrotherm Steuerung, komplett verkabelt
mit flex. Schlauch200mm ,   Fahrgestell

23.500,00 204049
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Fördertechnik

Waltinger Säurepumpe mit Durchflußanzeige

Säurepumpe SP EASY

Selbstansaugende Edelstahlpumpe (bis 2,5 m) mit Magnetantrieb, 
Förderdruck 5 bar. Stufenlose Mengenverstellung mit digitaler
Anzeige der Menge (l/h). Einstellbar 30 - 400 l/h.
Pumpe nicht trocken laufen lassen !
Durch den speziellen Durchflußmesser ist es nahezu unerheblich, 
wie viskos eine Säure oder Säuregemisch ist. Ein “Auslitern” des
Gerätes ist nicht erforderlich.Die tatsächlich dosierte Menge wird
angezeigt, die gesamt ausdosierte Menge kann angezeigt werden.
Elektrischer Anschluss: 230 V
Maße: (B) 320 mm  (H) 340 mm  (T) 180 mm

1.850,00
Preis €

304403

Art.Nr.

Verladeschnecke DS 140 -feuerverzinkt-
Zur Montage an Wagen,  mit Anbauteile für einen Wagen (StVO beachten!)
3,00 m lang, Einlauftrichter, Ölmotor mit 4,00 m Hydraulikschlauchpaket,
Auslauf 150Ø mit 1,00 m  Ablaufschlauch, 
Neigungsverstellung über Lochschiene

Verladeschnecke Ds150 Feuerverzinkt 1.800,00
Preis €

305200

Art.Nr.

Verladeschnecke Ds150 Edelstahl
Schneckenrohr, Schneckentrichter, Schneckenwindung aus VA

2.420,00 305220

Waltinger Beizmittelpumpe

Beizmittelpumpe

mit Ansaugstab, 2x2Düsen, einstellb. Ausbringmenge (min. -max.): ca. 20 . 300 l/h gegen 3 bar
Technische Daten / Lieferumfang:
bis 2,5 m selbstansaugende Membranpumpe, Förderdruck 3 bar; 10 m EPDM-Schlauch,
Ansaugstab,Düsensatz "Standard NY/VA" B: 33 cm ; H: 42 cm; T: 12 cm;Masse: 6,5 kg; 
Mengenstellung erfolgt über ein Bypassventil. Das Gerät muß mit der Inbetriebnahme
ausgelitert werden, die Fördermenge ist dem am Manometer abgelesenen Druck direkt
propotional und dieser kann als Richtgröße zum einstellen der Aufwandmenge verwendet
werden.

950,00
Preis €

304401
Art.Nr.



Länge

Fördertechnik

Waltinger Förderschnecken

36

Länge
m

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00

100
120
150

Neigung der Schnecke

Le
ist

un
g 

t/h

0°
18
25
35

45°
11
16
26

90°
4
6
10

Verlängerung 1,00 m
Verlängerung 2,00 m
Verlängerung 3,00 m
Verbindungsbolzen
Verbindungsmuffe
Reduziertes Gew. 1 m

Schneckenkopf
ohne Motor 
Schneckenfuß
mit Einlaufreg.
Einlauf 150Ø

Vormontage Antrieb

Für den Transport von Getreide und anderen Schüttgütern.
Komplett mit Schneckenkopf, Keilriemenantrieb,
Motor 1500 U/min, entspr. Schnecken-
verlängerungen, Verbindungsmuffen,
Schneckenfuß, Schutz,
Einlaufregulierung.
Auslaufrohr 0,50 m, 
1 Spannring

891,00
980,00

1.118,00
1.246,00
1.320,00
1.496,00
1.624,00
1.704,00
1.794,00
2.044,00
2.135,00

101,00
175,00
260,00
13,80
27,70
73,50

340,00

228,00

175,00

50,00

737,00
767,00
794,50
893,00
920,00
981,00

1.058,50
1.140,00
1.167,50
1.245,00
1.275,00

60,00
90,00

117,00
13,50
17,50
52,00

315,00

170,00

150,00

50,00

793,00
857,00
910,00

1.041,00
1.090,00
1.156,00
1.288,00
1.341,00
1.381,00
1.491,00
1.635,00

74,50
125,00
175,00
13,80
24,50
60,00

325,00

213,00

155,00

50,00

Preis €Preis € Preis €
Typ 150ØTyp 100Ø Typ 120Ø

303500
303501
303502
303503
303504
303505
303506
303507
303508
303509
303510

303511
303512
303513
303525
305056
303322

303515

303516

303517

303015

303300
303301
303302
303303
303304
303305
303306
303307
303308
303309
303310

303311
303312
303313
303325
303314
303320

303315

303316

303317

303015

303400
303401
303402
303403
303404
303405
303406
303407
303408
303409
303410

303411
303412
303413
303425
303414
303321

303415

303416

303417

303015

Art.Nr.Art.Nr. Art.Nr.

1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0

2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5

1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0

kWkW kW

Einzelteile zur Erweiterung / Ersatzteile

Mitte Auslauf - Ende Schneckenfuß
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Fördertechnik

Waltinger Getreidekanonen

Länge
m

2,50
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
9,50

10,50
11,50
12,50

Verlängerung 1,00 m
Verlängerung 2,00 m
Verlängerung 3,00 m
Verbindungsmuffe

Grundgerät mit Einlauftrichter
Achse, Räder, Einlauf-
regulierung,  Schutzgitter

Auslaufkopf mit Endlager

Vormontage Antrieb

Für den Transport von Getreide und anderen Schüttgütern.
Komplett mit Einlauftrichter, Schutzgitter, 2 Räder.
Incl. Motor,
 Auslaufkopf.
Mit Auslaufrohr 0,50 m,
und Spannring.

1.069,00
1.169,00
1.336,00
1.405,00
1.496,00
1.625,00
1.770,00
1.860,00
1.990,00
2.059,00
2.284,00

101,00
175,00
260,00
27,70

512,00

175,00

50,00

975,00
1.025,00
1.125,00
1.175,00
1.273,00
1.372,00
1.423,00
1.442,00
1.649,00
1.700,00
1.750,00

74,50
125,00
175,00
24,50

490,00

150,00

50,00

Preis €Preis €
Typ 150ØTyp 120Ø

304350
304351
304352
304353
304354
304355
304356
304357
304358
304359
304360

303511
303512
303513
303514

305059

305052

303015

304330
304331
304332
304333
304334
304335
304336
304337
304338
304339
304340

303411
303412
303413
303414

305021

305022

303015

Art.Nr.Art.Nr.

2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5

2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0

kWkW

Einzelteile zur Erweiterung / Ersatzteile

Länge
(Mitte Einlauf - Mitte Auslauf)



Fördertechnik

Waltinger Förderschnecken -schwere Ausführung-

38

Länge
m

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00
11,00
12,00

Verlängerung 0,50 m
Verlängerung 1,00 m
Verlängerung 2,00 m
Verlängerung 2,00 m mit Ein-Auslauf
Schneckenantriebsteile komplett
Mehrpreis Mehlantrieb (ca. 1:3)
Fußstück mit Schnecke (l=1,00 m)
Einlaufregulierung
Flanschlager mit Bolzen
Mittellager
Aufhängebügel 2-teilig verzinkt

Einlauftrichter 300x300 45°(eingeschw.)
Einlauftrichter 300x300 60°(eingeschw.)

Für den Transport von Getreide, Futtermitteln und anderen Schüttgütern.
Komplett mit Schneckenkopf, Keilriemenantrieb,Motor 1500 U/min,
Schneckenverlängerungen mit Flansch, Schneckenfuß mit
Schutzvorrichtung. Die Schneckenverlängerungen
werden mit Flanschen stabil verschraubt.
Feuerverzinkte Ausführung! Die Förder-
leistungen beziehen sich auf Getreide
mit15% Feuchtigkeit. Bei der 
Förderung von Schrot 
Leistungsverlust ca. 50%.
Auslaufrohr 0,50 m,
1 Spannring

1.095,00
1.138,00
1.301,00
1.450,00
1.475,00
1.517,00
1.695,00
1.738,00
1.868,00
1.987,00
2.115,00

885,00
908,00

1.015,00
1.060,00
1.170,00
1.223,00
1.330,00
1.415,00
1.514,00
1.542,00
1.652,00

114,00
129,00
172,00
215,00
315,00
45,00

215,00
46,50
50,00

107,00
17,00

165,00
175,00

86,00
102,00
131,00
172,00
303,00
45,00

183,00
42,20
49,50
70,00
16,20

165,00
175,00

Preis €Preis €
Typ 127Typ 102

303100
303101
303102
303103
303104
303105
303106
303107
303108
303109
303110

303120
303121
303122
303123
303130
303131
303132
303133
303136
303138
303139

303125
303126

303001
303002
303003
303004
303005
303006
303007
303008
303009
303010
303011

1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0

1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0

303020
303021
303022
303023
303030
303031
303032
303033
303036
303038
303039

303025
303026

Art.Nr.Art.Nr. kWkW

Einzelteile zur Erweiterung / Ersatzteile

102
127
152
200

Neigung der Schnecke

Le
ist

un
g 

t/h

0°
18
25
40
60

45°
12
18
28
40

90°
4,5
7,5
9,5
15

Bild 1
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Waltinger Förderschnecken -schwere Ausführung-

Länge
m

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00
11,00
12,00

102
127
152
200

Neigung der Schnecke

Le
ist

un
g 

t/h

0°
18
25
40
60

45°
12
18
28
40

90°
4,5
7,5
9,5
15

Verlängerung 0,50 m
Verlängerung 1,00 m
Verlängerung 2,00 m
Verlängerung 3,00 m
Antriebsteile komplett (ohne Motor)
Verlängerung mit Auslauf -Grundgerät
Fußstück mit Schnecke (l=1,0 m)
Einlaufregulierung
Flanschlager mit Bolzen
Mittellager
Aufhängebügel 2-teilig verzinkt
Vormontage Antrieb

Für den Transport von Getreide, Futtermitteln und anderen Schüttgütern.
Komplett mit Schneckenkopf, Keilriemenantrieb,Motor 1500 U/min,
Schneckenverlängerungen mit Flansch, Schneckenfuß, Schutz,
Einlaufregulierung. Die Schneckenverlängerungen
werden mit Flanschen stabil verschraubt.
Feuerverzinkte Ausführung! Die Förder-
leistungen beziehen sich auf Getreide
mit15% Feuchtigkeit. Bei der 
Förderung von Schrot 
Leistungsverlust ca. 50%.
Auslaufrohr 0,50 m
1 Spannring

1.790,00
1.880,00
2.218,00
2.318,00
2.691,00
2.791,00
3.076,00
3.316,00
3.600,00

1.425,00
1.520,00
1.792,00
1.887,00
2.107,00
2.285,00
2.505,00
2.600,00
2.820,00
3.003,00
3.223,00

240,00
285,00
385,00

583,00
460,00
378,00
177,00
92,00

140,00
26,00
50,00

160,00
220,00
315,00

533,00
365,00
340,00
97,00
77,00

125,00
22,00
50,00

Preis €Preis €
Typ 200Typ 152

303250
303251
303252
303253
303254
303255
303256
303257
303258

303260
303261
303262

303270
304540
303271
303273
303272
304545
303274
303016

303200
303201
303202
303203
303204
303205
303206
303207
303208
303209
303210

2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5

3,0
3,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5

303220
303221
303222

303230
304510
303232
303233
303236
303238
303239
303016

Art.Nr.Art.Nr. kWkW

Bild 2Bild 2

Bild 2

Einzelteile zur Erweiterung / Ersatzteile

3.600,00
4.050,00
4.300,00
4.450,00
5.200,00
5.350,00
5.650,00
6.300,00
6.500,00
6.675,00
7.200,00

370,00
540,00
680,00
830,00

1.550,00
1.050,00

175,00
85,00

205,00
59,00
50,00

Preis €
Typ 254

303330
303331
303332
303333
303334
303335
303336
303337
303338
303339
303340

303345
303346
303347
303348

303349
303351
303352
303353
303354
303355
303356

3,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
7,5
11
11
11
11

Art.Nr.kW

Bild 2



Fördertechnik

Waltinger Getreidekanone  -schwere Ausführung-

40

Länge
m

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00

Verlängerung 0,50 m
Verlängerung 1,00 m
Verlängerung 2,00 m
Verlängerung 2,00m mit Ein-Auslauf
Grundgerät, Scheiben, Keilriemen...
Achse mit Räder
Einlauftrichter mit Schutznetz
Einlaufregulierung
Endlagerschild mit Lager+Bolzen
Verbindungsbolzen
Fahrgestell klein
höhenverstellbares Fahrgestell mit
Handwinde, 3m Gleitschiene
Satz Schwenkrollen 100Ø
Einlauf  2 mm-Feuerverzinkt- 150Ø

Für den Transport von Getreide, Futtermitteln und anderen Schüttgütern.
Komplett mit Motorkonsole, Keilriemenantrieb,Motor 1500 U/min, Schutzvorrichtung,
Einlauftrichter mit Einlaufregulierung, Achse mit Räder. Auslaufstück mit Endlager.
Fahrgestell gegen Aufpreis.
Feuerverzinkte Ausführung!
Auslaufrohr 0,50m, 1 Spannring

1.450,00
1.613,00
1.667,00
1.828,00
1.934,00
2.095,00
2.149,00
2.310,00
2.447,00
2.608,00
2.662,00

1.368,00
1.493,00
1.558,00
1.683,00
1.782,00
1.907,00
1.972,00
2.149,00
2.214,00
2.339,00
2.487,00

142,00
161,00
215,00
265,00
395,00
89,00

221,00
68,60
60,00
15,00

305,00
1.350,00

131,00
86,00

120,80
125,00
130,00
230,00
380,00
89,00

221,00
68,60
60,00
12,00

289,00
885,00

131,00
86,00

Preis €Preis €
GK 127GK 102

304100
304101
304102
304103
304104
304105
304106
304107
304108
304109
304110

303120
303121
303122
303123
304120
304021
304122
304123
304124
304125
304130
304131

304035
304040

304001
304002
304003
304004
304005
304006
304007
304008
304009
304010
304011

1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
4,0

2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0

303020
303021
303022
303023
304020
304021
304022
304023
304024
304025
304030
304031

304035
304040

Art.Nr.Art.Nr. kWkW

102
127
152
200

Neigung der Schnecke

Le
ist

un
g 

t/h
0°
18
25
40
60

45°
12
18
28
40

Einzelteile zur Erweiterung / Ersatzteile

86,00

Preis €
GK 152

304040

Art.Nr.kW

1.767,00
1.977,00
2.134,00
2.344,00
2.450,00
2.659,00
2.847,00
3.057,00
3.162,00
3.460,00
3.565,00

160,00
210,00
315,00
365,00
533,00
100,50
221,00
68,80
65,00
23,00

518,00
1.848,00

258,00

304200
304201
304202
304203
304204
304205
304206
304207
304208
304209
304210

2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5

303220
303221
303222
304510
303230
304221
304122
304223
304224
304225
304230
304231

304235
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Fördertechnik

Waltinger Getreidekanone  -schwere Ausführung-

Länge
m

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00

200
250

Neigung der Schnecke

Le
ist

un
g 

t/h

0°
60
110

45°
40
80

Verlängerung 0,50 m
Verlängerung 1,00 m
Verlängerung 2,00 m
Verlängerung 2,00 m mit Ein-Auslauf
Antriebsteile komplett (ohne Motor) 
Achse mit Räder 200 (250)Ø
Einlauftrichter mit Schutznetz
Einlaufregulierung
Endlagerschild mit Lager + Bolzen
Verbindungsbolzen 30Ø
Fahrgestell klein
höhenverstellbares Fahrgestell mit
Handwinde, 3m Gleitschiene
Satz Schwenkrollen 160Ø
Einlauf /Auslaufübergang 150 Ø(200Ø)

Für den Transport von Getreide, Futtermitteln und anderen Schüttgütern.
Komplett mit Motorkonsole, Keilriemenantrieb,Motor 1500 U/min,
Schutzvorrichtung,Einlauftrichter mit Einlaufregulierung,
Achse mit Räder. Auslaufstück mit Endlager
in der Schneckenverlängerung integriert!
Fahrgestell gegen Aufpreis.
Feuerverzinkte Ausführung!
Auslaufrohr 0,50 m, 1 Spannring

2.100,00
2.390,00
2.573,00
2.858,00
2.958,00
3.331,00
3.431,00
3.716,00
3.956,00
4.241,00
4.341,00

240,00
285,00
385,00
460,00
583,00
157,00
232,00
70,80
75,60
23,00

518,00
2.235,00

258,00

Preis €Preis €
GK 250GK 200

304250
304251
304252
304253
304254
304255
304256
304257
304258
304259
304260

303260
303261
303262
304540
303270
304265
304222
304223
304266
304225
304269
304270

304235

3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5

Art.Nr.Art.Nr. kWkW

140,00 304243

Einzelteile zur Erweiterung / Ersatzteile

Abb: Einlauftrichter K152/K200

Abb: Einlaufregulierung

Abb: Schneckenverlängerung mit Flanschverbindung

Abb: Zwischenlager mit Schmiernippel

2.835,00
3.035,00
3.225,00
3.685,00
4.020,00
4.095,00
4.555,00
4.885,00
4.960,00
5.520,00
5.720,00

460,00
660,00
735,00

1.575,00

23,00
790,00

2.725,00

258,00

304250
304251
304252
304253
304254
304255
304256
304257
304258
304259
304260

303260
303261
303262
304540
303270
304265
304222
304223
304266
304225
304269
304270

304235

3,0
3,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
9,0
9,0

(360 U/min)(510 U/min)



Fördertechnik

Waltinger Überhebeschnecken -schwere Ausführung-

42

Länge
m

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

152
200
270

Neigung der Schnecke

Le
ist

un
g 

t/h

0°

40
60
85

45°

28
40
60

90°

9,5
15
25

Verlängerung 0,50 m
Verlängerung 1,00 m
Verlängerung 2,00 m

Verlängerung 2,00 m
mit Ein-Auslauf
Verlängerung 1,00 m
mit Ein-Auslauf
Auslaufübergang 150Ø
Auslaufübergang 200Ø
Auslaufübergang 300Ø
Zwischenlager (Bronze)

Für den Transport von Getreide, Futtermitteln und anderen Schüttgütern.

Die Schnecken sind vormontiert !

Komplett mit Motoranbauteile, Keilriemenantrieb 4-spurig,
Motor 1500 U/min, Schneckenverlängerungen mit Flansch, Ein- 
und Auslauf 150Ø / 200Ø. Die Schneckenverlängerungen werden
mit Flanschen stabil verschraubt. Die serienmäßigen Zwischenlager
bestehen aus Bronzegleitlager, gegenAufpreis aus schmierbaren
                                 Nadellagern. Die Schnecken können
                                  “Schiebend” oder wahlweise “Ziehend”
                                  eingesetzt werden.
                                  Feuerverzinkte Ausführung!

3.173,00
3.630,00
3.905,00
4.050,00
4.830,00
4.975,00
5.268,00

Preis € Preis €Preis €
ÜS200 ÜS270ÜS152

304530
304531
304532
304533
304534
304535
304536
304537
304538

304602
304603
304604
304605
304606
304607
304608

303260
303261
303262

304540

304541

304243

304545

304500
304501
304502
304503
304504
304505
304506
304507
304508

2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0

3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5

3,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
7,5

303220
303221
303222

304510

304511

304241

303238

Art.Nr. Art.Nr.Art.Nr. kW kWkW

1.790,00
2.232,00
2.332,00
2.870,00
2.970,00
3.425,00
3.613,00
4.068,00
4.168,00

1.437,00
1.807,00
1.954,00
2.324,00
2.419,00
2.872,00
2.967,00
3.337,00
3.432,00

240,00
285,00
385,00

460,00

360,00

140,00

170,00

160,00
220,00
315,00

365,00

270,00

86,00

150,00

Einzelteile zur Erweiterung / Ersatzteile

Länge
Schneckenrohrlänge - ohne Keilriemenschutz

304621
304622
304623

304625

304626

304631
304630

350,00
510,00
676,00

782,00

621,00

185,00
215,00

Abb: Zwischenlager mit Schmiernippel

Abb: Übergang 205x205-200mm-45°

Abb: Übergang 205x205-200mm-gerade

Getr.Motor



Fördertechnik
Waltinger Trogschnecken 

Länge
m

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

0,50 m 
1,00 m 
2,00 m 

Auslauf mit Schieber
Auslauf ohne Schieber
Einlaufstück
Zwischenlager (Gleitlager)

Für den Transport von Getreide, Futtermitteln und anderen Schüttgütern.
Komplett mit  Getriebemotor, Flanschmotor B14 2800 U/min, Endlager, Zwischenlager ,Trogschneckenverlängerungen mit Deckel.
Feuerverzinkte Ausführung! Die Förderleistungen beziehen sich auf Getreide mit15% Feuchtigkeit. 
Bei der Förderung von Schrot - Leistungsverlust ca. 50%.
Bei der Förderung von Säurebehandeltem Getreide empfehlen wir den nächst stärkeren Motor zu verwenden.

1.620,00
1.920,00
2.125,00
2.425,00
2.720,00
3.020,00
3.225,00
3.525,00
3.855,00
4.155,00
4.470,00
4.770,00
4.975,00
5.275,00
5.585,00
5.885,00
6.090,00
6.390,00
6.595,00

1.375,00
1.585,00
1.735,00
1.945,00
2.095,00
2.305,00
2.455,00
2.665,00
2.915,00
3.125,00
3.275,00
3.485,00
3.745,00
3.955,00
4.105,00
4.315,00
4.600,00
4.810,00
5.065,00

150,00
300,00
405,00
345,00
170,00
100,00
108,00

115,00
210,00
360,00
267,00
126,00
81,00
83,00

Preis €Preis €
U200U152

313301
313302
313303
313304
313305
313306
313307
313308
313309
313310
313311
313312
313313
313314
313315
313316
313317
313318
313319
313342
313341
313340
313330
313331
313332

313201
313202
313203
313204
313205
313206
313207
313208
313209
313210
313211
313212
313213
313214
313215
313216
313217
313218
313219

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,5

1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

313242
313241
313240
313230
313231
313232
313250 313350

Art.Nr.Art.Nr. kWkW

Montage Antrieb 90,0090,00 303016 303016

25 t/h 35 t/h

3.040,00
3.500,00
3.802,00
4.280,00
4.745,00
5.205,00
5.525,00
5.985,00
6.505,00
6.965,00
7.285,00
7.745,00
8.295,00
8.755,00
9.153,00
9.613,00
9.933,00

10.393,00
10.713,00

595,00
180,00
102,00
117,00

Preis €
U250

313501
313502
313503
313504
313505
313506
313507
313508
313509
313510
313511
313512
313513
313514
313515
313516
313517
313518
313519
313542
313541
313540
313530
313531
313532

3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
11
11
11

313550

Art.Nr.kW

90,00 303016

60 t/h

43

327,00
460,00
780,00



Fördertechnik

Waltinger Rieselschnecke 

Länge
m

4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00

Einlauftrichter 500 x 500 mm
lfdm Laufschiene 305
Abhängewinkel feuerverzinkt
Gewindestange M16, 1,00 m, mit Muttern
Querträger mit 2 Rollapparate 0,80 m 
Laufkatze für Verschieberedler
Laufkatze für Verschieberedler - Antrieb
lfdm Laufgang mit Rost 0,50 m - neben Rieselschnecke
Getriebemotor 0,50 kW 20 U/min
Welle für Verschiebung komplett (o.Motor)
lfdm Stahlseil 5 mm
Paket Seilbefestigung (2x) 
Schalteinheit 0,55 kW, 2 Endschalter, Tastschalter links/rechts
Schalteinheit 0,55 kW zum gleichmäßigen Befüllen
mit Vollmelder, Digitalzeituhr /Vorschub)

Für den waagrechten Transport geeignet. Zum gleichmäßigen Verteilen
des Fördergutes im Flachlager. Der Auslaufspalt ist verstellbar.
Antrieb über direkt geflanschten Getriebemotor. Bei der Einlagerung mit
säurebehandeltem Getreide - Motor 1 Stufe stärker wählen!
-vormontiert-  -verzinkt-

2.178,00
2.536,00
2.895,00
2.917,00
3.685,00
4.040,00
4.396,00
4.754,00
5.110,00
5.470,00
5.930,00
6.290,00
6.650,00
7.000,00

2.670,00
3.075,00
3.470,00
3.870,00
4.335,00
4.735,00
5.135,00
5.670,00
6.070,00
6.475,00
6.870,00
7.275,00
8.020,00
8.420,00

85,00
31,50
9,00
6,00

132,00
245,00
285,00
102,00
499,00
475,00

1,90
139,00
25,00

325,00
770,00

Preis €Preis €
R50R25

316304
316305
316306
316307
316308
316309
316310
316311
316312
316313
316314
316320
316321
316322

316016
316020
316115
600012
316037
316400
316401
316405
316031
316021
316032
316045
316035
105150
105151

316204
316205
316206
316207
316208
316209
316210
316211
316212
316213
316214
316220
316221
316222

1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0

2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5

Art.Nr.Art.Nr. kWkW
25 t/h 50 t/h

lfdm Handlauf für Laufsteg
m² Silorost 30/30 feuerverzinkt mit Auflagerohr 100/40/3

21,00
90,00

203956
203955

44

4.536,00
5.100,00
5.900,00
6.475,00
7.045,00
7.885,00
8.455,00
9.030,00
9.900,00

10.470,00
11.043,00
11.615,00
12.587,00
13.150,00

Preis €
R80

316351
316352
316353
316354
316355
316356
316357
316358
316359
316360
316361
316362
316363
316364

5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0
15,0
15,0

Art.Nr.kW



Fördertechnik

Waltinger Trogkettenförderer

Getriebem. bis 17 m Länge
Getriebem. bis 25 m Länge
Getriebem. bis 35 m Länge
Getriebem. bis 48 m Länge

bis 12 m Förderlänge
bis 20 m Förderlänge
Mehrpr. polumschaltb. Motor

lfdm Redlerverlängerung 
lfdm Verl. mit Obeneinlauf

lfdm Trogkettenverlängerung 
1,00 m / 0,50 m

handbedienbarer  Auslauf
fernbedienbarer  Auslauf
elektrischer Auslauf

Auslauf mit Schieber
Redlereinlauf (oben)
Seiteneinlauf
Schieber im Antrieb
Regenabdeckung  Antrieb
Regenabdeckung  Auslauf
m Regenabdeckung Schacht

Antrieb mit Auslauf und Spannstation

Trogkettenförderer

Gossenredler

Gossenredler

Antrieb mit Getriebemotor , Spann-
vorrichtung im Antrieb, Umlenkstation

Für die schonende, kraftsparende Waagrechtförderung bis max. 15% Steigung. 
Für alle Getreidearten, Schrot und sonstige rieselfähige (nicht korrosive)  Schüttgüter.
-Unmontiert-   -verzinkt-

2.530,00
2.700,00
3.060,00
3.340,00

2.940,00
3.250,00

325,00
350,00

395,00

345,00
585,00

1.125,00

175,00
127,00
170,00
162,00
148,00
80,00
45,00

1.820,00
2.045,00
2.100,00
2.325,00

1.980,00
2.250,00

235,00
258,00

310,00

265,00
335,00

1.070,00

162,00
87,00

149,00
132,00
135,00
75,00
43,00

Preis €

Preis €

Preis €

Preis €

WR 50

GR 50

WR 25

GR 25

312101
312102
312103
312104

312140
312141

312120
312122

312150

312130
312131
312129

312133
312134
312135
312136
312138
312137
312139

312001
312002
312003
312004

312040
312041
312045

312020
312022

312050

312030
312031
312029

312033
312034
312035
312036
312038
312037
312039

1,5

4,0

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

kW

kW

kW

kW

25 t/h 50 t/h

5.260,00
5.658,00
6.990,00
7.550,00

6.990,00
7.550,00

590,00
630,00

900,00

1.005,00
1.410,00

368,00
180,00
233,00
247,00
158,00
92,00
60,00

Preis €

Preis €

WR 120

GR 120

312201
312202
312203
312204

312203
312204

312220
312222

312249

312232
312231

312233
312234
312235
312236
312238
312237
312239

Art.Nr.

Art.Nr.

kW

kW

120 t/h

5,5

7,5

11

2,2

3,0

2,2

3,0

4,0

2,2

3,0

4,0

5,5

4,0

5,5

7,5

11

In der
Spannstation

Preis €

Preis €

WR 80
Art.Nr.

Art.Nr.

kW

kW

80 t/h

4.950,00
5.050,00
5.235,00
5.660,00

5.050,00
5.230,00

485,00
570,00

800,00

747,00
1.300,00

150,00
218,00

178,00
80,00
55,00

GR 80

311101
311102
311103
311104

311102
311103

311120
311122

311150

311131
311129

311134
311135

311138
311137
311139

3,0

4,0

5,5

4,0

5,5

7,5

45



Fördertechnik
Waltinger Becherelevatoren

4,10
5,10
6,10
7,10
8,10
9,10
10,1
11,1
12,1
13,1
14,1
15,1
16,1

Einlauf 150
Regulierschieber / Fuß
Einlauf für Fuß mit Übergang 
für Trogschnecke U152

Gesamthöhe m
Einfachelevator

In Industrieausführung, mit direkt gekuppeltem Getriebemotor, Gummigewebegurt  moderat (Öl- Fettbeständig,
Temp.beständig bis 85°C) Hochleistungsbecher G80 - für körnige und mehlige Produkte. Incl. Gurtspannvorrichtung 
am Elevatorfuß, Rücklaufsperre am Elevatorkopf. Im Becherelevatorfuß verwenden wir eine Gitterscheibe zum
quetsch- und bruchfreien Transport des Fördergutes. Kopf und Fuß aus 2 mm Blech, Elevatorschächte aus 2 mm Blech.
Jeder Becherelevator wird mit Sichtfenster und Montageluke im Schacht geliefert. Kopf und Fuß sind feuerverzinkt,
Elevatorschächte aus verzinktem Blech gefertigt. direkt angeflanschter Getriebemotor, Untersetzung 1:7
Kopf und Fuß werden vormontiert geliefert !

3.020,00
3.265,00
3.635,00
3.880,00
4.250,00
4.495,00
4.880,00
5.120,00
5.495,00
5.735,00
6.110,00
6.350,00
6.725,00

135,00
250,00
140,00

2.810,00
3.010,00
3.340,00
3.540,00
3.875,00
4.075,00
4.440,00
4.640,00
4.970,00
5.170,00
5.505,00
5.705,00
6.035,00

Preis €Preis €
12 t/h5 t/h

308700
308701
308702
308703
308704
308705
308706
308707
308708
308709
308710
308711
308712
308725
308728
308726

308950
308951
308952
308953
308954
308955
308956
308957
308958
308959
308960
308961
308962

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Art.Nr.Art.Nr. kWkW

Regenabdeckung für Motor 
Drehzahlüberwachung 
Schieflaufüberwachung

156,00
475,00
499,00

309469
309470
309471

46



Fördertechnik
Waltinger Becherelevatoren

7,64
8,64
9,64

10,64
11,64
12,64
13,64
14,64
15,64
16,64
17,64
18,64
19,64

7,64
8,64
9,64

10,64
11,64
12,64
13,64
14,64
15,64
16,64
17,64
18,64
19,64

Einlaufnase
Einlauf 3-fach

Einlaufnase zusätzlich

Gesamthöhe m
Einfachelevator

Doppelbecherelevator
Gesamthöhe m

In Industrieausführung, mit direkt gekuppeltem Getriebemotor, 5-lagigem Gummigewebegurt (Öl- Fettbeständig,
Temp.beständig bis 100°C) Hochleistungsbechern - für körnige und mehlige Produkte. Incl. Gurtspannvorrichtung 
am Elevatorfuß, Rücklaufsperre am Elevatorkopf. Im Becherelevatorfuß verwenden wir eine Gitterscheibe zum
quetsch- und bruchfreien Transport des Fördergutes. Kopf und Fuß aus 3(4) mm Blech, Elevatorschächte aus 2 mm Blech.
Jeder Becherelevator wird mit Sichtfenster und Montageluke im Schacht geliefert. Kopf und Fuß sind feuerverzinkt,
Elevatorschächte aus verzinktem Blech gefertigt. Im Außenbereich verwenden wir runde, feuerverzinkte Rohr mit Flansch
verbindungen. Kopf und Fuß werden vormontiert geliefert !

6.523,00
6.890,00
7.140,00
7.500,00
7.710,00
8.245,00
8.455,00
8.810,00
9.020,00
9.610,00
9.820,00

10.185,00
10.395,00

13.390,00
13.910,00
14.140,00
14.640,00
14.880,00
15.730,00
15.970,00
16.200,00
16.715,00
17.200,00
17.460,00
17.940,00
18.190,00

9.610,00
10.250,00
10.750,00
11.390,00
11.670,00
12.625,00
12.910,00
13.550,00
13.840,00
14.580,00
14.855,00
15.700,00
15.985,00

245,00
370,00

425,00
505,00

310,00

6.200,00
6.528,00
6.858,00
7.192,00
7.365,00
7.700,00
7.920,00
8.250,00
8.425,00
8.765,00
8.940,00
9.445,00
9.620,00

9.125,00
9.700,00

10.085,00
10.670,00
10.900,00
11.485,00
11.930,00
12.495,00
12.725,00
13.320,00
13.540,00
14.430,00
14.680,00

245,00
370,00

310,00

Preis € Preis €

Preis €

Preis €

Preis €

50 t/h 120 t/h

50 t/h

30 t/h

30 t/h

309101
309102
309103
309104
309105
309106
309107
309108
309109
309110
309111
309112
309113

309401
309402
309403
309404
309405
309406
309407
309408
309409
309410
309411
309412
309413

309301
309302
309303
309304
309305
309306
309307
309308
309309
309310
309311
309312
309313

309021
309023

309421
309423

309221

309001
309002
309003
309004
309005
309006
309007
309008
309009
309010
309011
309012
309013

309201
309202
309203
309204
309205
309206
309207
309208
309209
309210
309211
309212
309213

309021
309023

309221

1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0

3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5

2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
5,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
11
11
11
11
11
11
15
15

4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
7,5
9,0
9,0

11,0
11,0

Art.Nr. Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

kW kW

kW

kW

kW

Regenabdeckung für Motor 
Drehzahlüberwachung 
Schieflaufüberwachung

230,00
475,00
499,00

309467
309470
309471

7.745,00
8.235,00
8.650,00
9.030,00

10.335,00
10.715,00
11.125,00
11.500,00
11.910,00
12.295,00
12.850,00
13.240,00
13.650,00

340,00
425,00

Preis €
80 t/h

309501
309502
309503
309504
309505
309506
309507
309508
309509
309510
309511
309512
309513
309521
309523

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Art.Nr.kW

210,00
475,00
499,00

309468
309470
309471

156,00
475,00
499,00

309469
309470
309471

Abb: Becherelevator 120 t/h mit Podest
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Fördertechnik

Waltinger Kettenelevator 

3,60
4,60
5,60
6,60
7,60
8,60
9,60

10,60
11,60
12,60
13,60
14,60
15,60
Elevatorverlängerung komplett 
2,00 m mit Kontrollschieber 
2,00 m
1,00 m
0,50 m
0,25 m
0,12 m
Mehrpreis 4,0 kW statt 3,0 kW Getriebemotor
Mehrpreis 5,5 kW statt 4,0 kW Getriebemotor

Gesamthöhe m

Zur Senkrecht- und Schrägförderung für Getreide, Mais, Hülsenfrüchte, Futtermittel.
Komplett mit Flexfuß, einseitig geschlossen, Kopf mit Getriebemotor, Elevatorverlängerungen
feuerverzinkt mit Kette, 1 Elevatorschacht 2,00 m mit Kontrollöffnungen.

Kettenelevator SE 25 - 
Leistung bis 25 t/h bei einseitiger Zubringschnecke

Kettenelevator SE 40 -
Leistung bis 40 t/h bei beidseitiger Zubringschnecke Typ135 - einseitiger Zubringschnecke Typ180 
- oder Einlauf in den Rücklaufschacht !

Geschweißter, feuerverzinkter Schacht ! (Wichtig bei Außenaufstellung)
-unmontiert-

3.600,00
3.905,00
4.225,00
4.600,00
4.920,00
5.220,00
5.540,00
6.320,00
6.640,00
6.940,00
7.260,00
7.560,00
7.880,00

745,00
620,00
320,00
165,00
115,00
90,00

3.280,00
3.550,00
3.825,00
4.085,00
4.350,00
4.620,00
4.885,00
5.260,00
5.495,00
5.780,00
6.045,00
6.315,00
7.040,00

610,00
535,00
265,00
135,00
90,00
70,00

75,00
460,00

Preis €Preis €
SE40SE25

308101
308102
308103
308104
308105
308106
308107
308108
308109
308110
308111
308112
308113

308119
308120
308121
308122
308123
308124

308001
308002
308003
308004
308005
308006
308007
308008
308009
308010
308011
308012
308013

308019
308020
308021
308022
308023
308024

308204
308205

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5

3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Art.Nr.Art.Nr. kWkW
25 t/h 40 t/h

Fuß mit Einlauf in Rücklauf Geschlossener Elevatorfuß

Offener Elevatorfuß
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Fördertechnik

Waltinger Kettenelevator 

Seitliche Zubringschnecke mit Trog und Abdeckblech

Zubringflügel mit Anschlußwelle 25 t/h rechts
Zubringflügel mit Anschlußwelle 25 t/h links
Zubringflügel mit Freilauf 25 t/h rechts
Zubringflügel mit Freilauf 25 t/h links

Antrieb der seitlichen Zubringschnecke, Motor 3,0 kW 280 U/min
Antrieb durch den Elevatorfuß

Bogen 30°     Q16
Bogen 45°     Q16
Spannband    Q16
Übergang       150Ø-Q16
Spannband     Q20
Übergang       200Ø-Q20
       

193,00
94,00

108,00
118,00
225,00

499,00
499,00
249,00
249,00
125,00
125,00
57,00

699,00
699,00
360,00
360,00
188,00
188,00
99,00
66,00
66,00

110,00
110,00

1.030,00

30,00
30,00
14,00
45,00
16,00
55,00

Preis €
308425
308301
308302
308303
308430

308310
308410
308311
308411
308312
308412
308313

308510
308610
308680
308681
308682
308683
308314

Regenabdeckung für Elevatorkopf
Einlaufstutzen auf  dem Abdeckkasten SE 25 150 Ø
Einlaufstutzen in den Rücklaufschacht SE 25 Q16
Einlaufstutzen in den Rücklaufschacht SE 40 Q20
Einlauftrichter 500x500 mit Deckel -feuerverzinkt-

2,00 m 25 t/h R (Schnecke 135Ø)
2,00 m 25 t/h L
1,00 m 25 t/h R
1,00 m 25 t/h L
0,50 m 25 t/h R
0,50 m 25 t/h L
Endlagerplatte mit Welle

2,00 m 40 t/h R (Schnecke 180Ø)
2,00 m 40 t/h L
1,00 m 40 t/h R
1,00 m 40 t/h L
0,50 m 40 t/h R
0,50 m 40 t/h L
Endlagerplatte mit Welle

308321
308421
308322
308422

308330

308361
308362
308363
308365
308526
308525

Art.Nr.

Zubringflügel mit Anschlußwelle 40 t/h rechts (180mm) 
Zubringflügel mit Anschlußwelle 40 t/h links
Zubringflügel mit Freilauf 40 t/h rechts
Zubringflügel mit Freilauf 40 t/h links

110,00
110,00
149,00
149,00

308690
308691
308692
308693

Übergang Q16-150Ø
 

Zubringflügel
mit Freilauf

Zubringflügel
mit Welle

Seitenschnecke “Links” Seitenschnecke “Rechts”

Abb: Seitenschnecke

Spannband Q
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Fördertechnik

Waltinger Vorreiniger

Vorreiniger R 14, Gebläsemotor 0,75 kW. Leistung 10-14 t/h
Einlauftrichter R14
Zyklon R14
Zyklon R14 mit Drosselklappe
Stativ für Vorreiniger 
Vorreiniger R 20, Gebläsemotor 2,20 kW. Leistung 20-25 t/h
Einlauftrichter R20
Zyklon R20
Zyklon R20  mit Drosselklappe
Stativ für Vorreiniger R20
Vorreiniger R 40, Gebläsemotor 5,50 kW. Leistung 40-50 t/h
Einlauftrichter R40
Zyklon R40 (lange Ausführung)
Zyklon R40  mit Drosselklappe
Zellenradschleuse 0,37 kW (10 m³/h)
Stativ für Vorreiniger R40
Fernverstellung für Luftregulierklappe mit Zeiger und Gelenk
Kreuzgelenk
Rohrhalter
Rohrhalter mit Handgriff und Feststeller
lfdm Rohr 1/2“ 

Der Vorreiniger arbeitet nach dem Windsichterprinzip.
Durch den aufsteigenden Luftstrom werden beim Durch-
laufen des Getreides über einen Verteilpropeller die 
leichten Teile aus dem Getreide entnommen. 
Die Reinigungsleistung kann über eine Drosselklappe
verstellt werden.

1.450,00
90,00

384,00
515,00
180,00

2.615,00
100,00
680,00
780,00
240,00

4.200,00
210,00

1.800,00
1.990,00
2.150,00

420,00
55,00
37,00
18,00
37,00
5,00

Preis €

310001
310002
310003
310005
310004
310011
310012
310013
310014
310015
310021
310022
310023
310024
700120
310025
310101
310102
310103
310104
310105

Art.Nr.

Typ
R14
R20
R40

A
210
360
410

B
475
670
920

C
450
460
780

D
150
150
200

E
500
665
940

H
1120
1450
2110

DDD
EEE

AAA

BBB
HHH

CCC

Vorreiniger FR 60, Leistung 40-50 t o.Gebläse
Absauggebläse 4,0 kW mit Ausblasstutzen 300
Absauggebläse 5,5 kW mit Ausblasstutzen 300

1.848,00
2.210,00
2.550,00

310020
700152
700153

Vorreiniger FR 60

Beim Vorreinger FR 60 fließt das Getreide über schräg stehende 
Lamellensektion. Ein Gebläse zieht Luft durch diese und reinigt
 so das abfließende Getreide. Vorteil: sehr kurze Bauform,
Feuerverzinkte Ausführung, sehr stabile Ausführung 
Die Reinigungsleistung kann über eine Drosselklappe
verstellt werden.
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Fördertechnik

Waltinger Vorreinigerkombination

Getreidekanone Typ120, Länge: 2,50 m Motor 2,2 kW, Vorreiniger R14 - 0,75 kW
 mit Zyklon, Fahrgestell verzinkt,  mit Rädern 100Ø,  Auslaufhöhe Ausputz: ca. 0,70 m
Leistung: 12 - 15 t/h

Getreidekanone Typ150, Länge: 3,00 m Motor 2,20 kW, Vorreiniger R20 - 1,50 kW
 mit Zyklon,  Fahrgestell verzinkt mit Rädern 100Ø, Auslaufhöhe Ausputz: ca. 0,85 m
Leistung: 20 - 25 t/h

Mehrpreis Satz Schwenkrollen 100Ø
4 Stück (1 Feststeller) mit 2 Halteeisen verzinkt
Mehrpreis Satz Schwenkrollen 160Ø
4 Stück (1 Feststeller) mit 2 Halteeisen verzinkt

Schnecke mit Vorreiniger und Zyklon (Drosselklappe als Zusatzteil ist zu empfehlen).
Feuerverzinktes Fahrgestell , Schnecke mit Einlauftrichter und Schutzgitter (Fingerschutz), Schwenk-
rollen 100Ø am Einlauftrichter.
Steckerfertig angeschlossen mit CEE Wandanschlußsteckdose 16A.
Vormontiert

3.352,00

4.536,00

120,00

225,00

Preis €
Typ VRK15

Typ VRK25

304370

304371

304135

304235

Art.Nr.

Drosselklappe 300Ø - Zyklon R14 161,00 310006

Absackstutzen R14 (150Ø)  300Ø mit Ledersackschnalle 136,00 301145

Drosselklappe 400Ø -  Zyklon R20 178,00 310018
Absackschnalle R20 (200Ø)  300Ø mit Ledersackschnalle
Absackschnalle (200Ø)  300Ø mit Ledersackschnalle -dicht-

171,00
299,00

301295
301297

Getreidekanone KN200, Länge: 3,00 m Motor 4,0 kW, Vorreiniger R60 - 4,0 kW
 mit 2 Zyklone R20,  Fahrgestell verzinkt mit Rädern 282Ø, Auslaufhöhe Ausputz:
ca. 0,85 m     Leistung: 50-60 t/h

8.840,00
Typ VRK60

304372

Typ VRK60

Typ VRK25

Abb: Absackschnalle -dicht-

Abb: Absackschnalle 
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Fördertechnik

Waltinger Grubenabdeckroste

Grubenrost bis 1,50 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen   m²  
Radlast bis 5 t  -Schwarz-

Grubenrost bis 1,50 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen   m²  
Radlast bis 5 t  -Feuerverzinkt-

Überfahrbare Gossenabdeckroste mit feuerverzinktem Winkeleisenrahmen mit eingeschweißten 
Rutschblechen für sortenreinen Getreideablauf. Mit angeschweißten Betonkrallen zum Einbetonieren.
Einzeln herausnehmbare Rechteckrohrstäben - feuerverzinkt -

375,00

480,00

Preis €

314002

314001

Art.Nr.

 

Grubenrost bis 2,0 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen     m²  
Radlast bis 5 t  -Schwarz-

Grubenrost bis 2,0 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen     m²  
Radlast bis 5 t  -Feuerverzinkt-

Blechabdeckung aus 3 mm Tränenblech - hochklappbar-      m²

lfdm H-Träger als Unterzug mit eingeschw. Ablaufblechen

470,00

630,00

225,00

162,00

314004

314003

314006

314005

Gossen Annahmetrichter 3,96x3,96 m - mit stabilen Wand-
anschlussblechen zum Andübeln an die Betonwand
aus verzinktem Blech, geschraubte Ausführung 

5.775,00 314010

Abb: Gossendeckel 4,60x4,60m-nicht überfahrbar- mit Handwinde zum Öffnen

Klappbarer Gossendeckel 4,60x4,60 m - Rahmenkonstruktion
feuerverzinkte Ausführung mit Trapezblecheindeckung

3.955,00 314015
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Fördertechnik

Rohrbau 
Verzinkte Ausführung (ausser 3 mm Formteile), Bördelkante

Fördertechnik

Rohrbau 

Rohr 0,25 m
Rohr 0,50 m
Rohr 1,00 m
Rohr 2,00 m

Segment 7,5°
Segment 15°
Segment 30°
Segment 45°
Bogen 60° 2mm
Bogen 90° 2mm
Drosselklappe

Klappkasten 1x45°
Klappkasten 2x45°

Gabelstück 1x45°
Gabelstück 2x45°
Gabelstück 3-fach
Kontrollstutzen

Auslauf
mit Schieber

Auslauf 45°
mit Schieber

Deckenauslauf 
gerade
Deckenauslauf 45°

Rohrabsperr-
schieber
Gummideckel
Spannring
Schnellspannring

Verzinkte Ausführung (ausser 3 mm Formteile), Bördelkante

15,00
18,00
27,00
45,00

8,80
9,00

10,00
10,80
50,00

198,00
198,00

50,20
55,00

55,00

76,00

31,50

54,00

40,50

10,00
6,90

15,00

301004
301005

301009
301010
301011
301012
301024

301013
301014

301015
301016

301018

301019

301021

301022

301020

301025
301007
301008

Preis €  Art.Nr.:
100Ø 1,5 mm

Preis €  Art.Nr.:
120Ø 1,5 mm

16,50
18,00
27,00
44,00

8,70
8,90
9,90

10,70
45,00
65,00
84,00

46,00
54,00

46,00

69,90

39,00

6,20
6,00

12,00

301050
301051
301052
301053

301060
301061
301062
301063
301004

301068

301065
301066

301067

301069

301070
301057
301058

36,00
63,00

120,00

16,50
19,00
20,00
51,70
72,00

110,00

210,00
210,00

13,90

 12,00
21,50
29,00
45,00

9,80
10,00
12,00
13,00

49,00

58,00
61,00
118,0
34,20

72,00

103,00

38,00

75,00

52,00

11,50
7,15

13,20

26,50
29,30
30,90

275,00
275,00

103,00
193,00

13,10

301163
301164
301165

301170
301171
301172
301183
301184
301159

301173
301174

301101
301102
301104
301105

301109
301110
301111
301112

301155

301115
301116
301117
301129

301118

301119

301121

301122

301120

301134
301107
301108

301192
301193
301194

301190
301191

301196
301197

301195

Preis €  Art.Nr.:Preis €  Art.Nr.: Preis €  Art.Nr.:
150Ø 1,5 mm 150Ø 3,0 mm150Ø 2,0 mm

301167

Rohre 1,0mm 
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Fördertechnik

Rohrbau 

Anschlußstutzen

PVC-Verschlussdeckel
Gummideckel-Schwarz-
Übergang  100/150 1,5mm

                  120/150 2mm

                  150/200 2mm

                  150/300 2mm

                  200/300 2mm

Drehrohrverteiler 6-fach
Drehrohrverteiler 8-fach 

Schwenkkopf
verzinkt 45°
Spezial  Spannring
Wulst-Bördelrand

Schieberohr 1-2 m
Schieberohr 2-4 m

Absackschnalle 300Ø
Absackschnalle dicht

Bajonettverschluß
Oberteil
Bajonettverschluß
Unterteil

Luftregulierschieber
Rohrregulierschieber
Rohrhalter

Verzinkte Ausführung (ausser 3 mm Formteile), Bördelkante

20,80

5,50
11,50
28,50
28,70
36,70
41,00
44,50

1.110,00
1.250,00

129,00

16,00

103,00
163,00

160,00
261,00

28,20

28,20

65,00
87,20
7,50

301125

301126
301134
301130
301131
301286
301132
301133
301136
301137

301140

301142

301143
301144

301145
301146

301152

301154

301156
301159
301157

Preis €  Art.Nr.:
150Ø 1,5 mm
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Fördertechnik

Rohrbau 

Rohr 0,25 m
Rohr 0,50 m
Rohr 1,00 m
Rohr 2,00 m

Bogen 15°
Bogen 30°
Bogen 45°
Bogen 90°

Klappkasten 1x45°
Klappkasten 2x45°
Klappkasten 1x45° elektr.
Klappkasten 2x45° elektr. 
Gabelstück 1x45°
Gabelstück 2x45°

Rohrabsperrschieber
Deckenauslauf gerade
Auslauf mit Schieber
Deckenauslauf 45°
Auslauf 45°/Schieber

Schwenkkopf 45°
Absackschnalle
Absackschnalle dicht
Drosselklappe
Drehrohrverteiler
 6-fach
Drehrohrverteiler
 8-fach

Anschlußplatte

Spannring 
Schnellspannring

Verzinkte Ausführung, Bördelkante

21,50
24,80
36,50
69,00

29,90
33,00
43,50
65,50

8,90
14,90

65,00
125,00

15,80
19,70
25,50

270,00
270,00
1.075,0
1.075,0
103,00
108,00

60,00
65,00

135,00
99,00

169,00

235,00
191,00
299,00
149,00

1.490,0

1.775,0

30,00

14,90

301201
301202
301203
301204

301210
301211
301212
301213

301241
301242

301264
301265

301270
301271
301272

301273
301274
3012731
3012741
301275
301276

301280
301281
301278
301282
301277

301291
301295
301297
301299

301289

301290

301283

301267

Preis €  Art.Nr.: Preis €  Art.Nr.:Preis €  Art.Nr.:
200Ø 1,0 mm 200Ø 2,0 mm 200Ø 3,0 mm

Gummideckel

100,00
190,00

40,00
42,00
46,00

510,00
510,00

1.240,00
1.240,00

115,00
160,00

15,00

301230
301231

301225
301226
301227

301220
301221
301218
301219
301222
301223

301228

Preis €  Art.Nr.:
250Ø 3,0 mm

115,00
220,00

50,00
55,00
65,00

615,00
615,00

169,00
170,00

225,00

290,00

15,50

302230
302231

302225
302226
302227

302220
302221

302222
302223

302240

302241

302228

15,00 301242 19,00 301289
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Fördertechnik

Rohrbau 

Rohr 0,25 m
Rohr 0,50 m
Rohr 1,00 m
Rohr 2,00 m

Bogen 15°
Bogen 30°
Bogen 45°
Bogen 90°

T-Stück

Anschlußplatte
Regenhaube

Dachverwahrung
Dachverwahrung
lfdm Folie+Kleber

Spannring
Schnellspannring

 
Gabelstück 2x30°
Gabelstück 1x45°
Klappkasten 1x60°
Klappkasten 2x30°
el. Klappk. 2x30°
el. Klappk. 1x60°

Verzinkte Ausführung, Bördelkante

23,00
28,00
40,00
75,00

40,00
56,00
70,00
115,00

42,00
55,00

125,00
240,00

52,00
58,00
69,00

140,00

65,00
170,00

12,50
19,90

149,00
149,00

23,00

297,00
219,00
750,00
750,00
1.400,0
1.400,0

25,50
35,00
57,00

109,00

63,00
77,00

107,00
180,00

70,00
265,00

248,00
99,00

16,00
22,50

495,00

301301
301302
301303
301304

301310
301311
301312
301313

301350
301351
301352
301353

301360
301361
301362

301316

301325
301326

301341
301342

301315
301317

301370

301363
301364
301368
301369
301375
301376

301401
301402
301403
301404

301410
301411
301412
301413

301425
301426

301430
301450

301441
301442
301499

Preis €  Art.Nr.: Preis €  Art.Nr.: Preis €  Art.Nr.:
300Ø 1,0 mm 300Ø 3,0 mm 400Ø 1,0 mm

Absperrklappe
Rohrdeckel
Segeltuchst. 1,50 m
Segeltuchst. 2,00 m
Spanngurt

34,50
43,50
75,00

145,00

75,00

120,00
185,00

41,00
61,00

115,00
210,00

150,00
245,00

375,60

85,00
340,00

390,00

18,50

115,00
295,00

29,00

69,00
125,00
240,00

325,00
455,00

301501
301502
301503
301504

301510

301512
301513

301601
301603
301604
301605

301612
301613

301616

301625
301626

301630

301642

301904
301905

301906

301899
301900
301901

301902
301903

Preis €  Art.Nr.: Preis €  Art.Nr.:Preis €  Art.Nr.:
500Ø 1,0 mm 630Ø 1,0 mm 700Ø 1,0 mm

315,00

80,00
290,00

289,00

17,00

255,00
53,00
99,00

140,00
10,50

301516

301525
301526

301350

301541

301520
301521
301535
301536
301537

Bogen 90° RegenhaubeT-StückY-Stück

170,00
11,00
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Meß- und Prüfgeräte für Getreide

Temperaturmeßlanze GFK 2,0 m Digital 
Temperaturmesslanze Drahtlos....Messbereich (Feuchtigkeit): 5 bis 50%, abhängig von
der jeweiligen Getreidesorte Messbereich (Temperatur): -20 bis +60 ºC Genauigkeit (Feuchtigkeit): 
Von +-0.18% Feuchtigkeit bis +-0.32% Feuchtigkeit bei normaler Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit 
und abhängig von der Getreideart. Genauigkeit (Temperatur): +-0.2 C°..

Temperaturanzeigegerät “mobil” bis 40 Sensoren 
Temperaturgehänge für Silozellen    8,00 m (4 Fühler)
Temperaturgehänge für Silozellen  10,00 m (5 Fühler)
Temperaturgehänge für Silozellen  12,00 m (6 Fühler)

Fernfühler mit 2,50 m Kabel 
Temperaturanzeigegerät digital ( max. 8 Messtellen)
(für den Einbau im Schaltschrank)

Temperaturanzeigedose mit 5m Meßleitung 

140,00
298,00

490,00
408,00
458,00
508,00

55,00
182,00

76,20

Preis €

105206
105207

105210
105216
105217
105218

105215
105221

105220

Art.Nr.

Temperautrsensor und Feuchtesensor.

Temperautrsensor

57



Schalt-, Regel- und Meßtechnik

Elektromotore

Motorschutzschalter

0,55
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5

Motorschutzschalter 1,1 - 1,5 kW (2,4-4,0 A)
Motorschutzschalter 2,2 kW           (4,0-6,3 A)
Motorschutzschalter 3,0-4,0 kW    (6,3 - 10,0 A)

MSSchalter mit CEE Stecker 1,1-1,5 kW
MSSchalter mit CEE Stecker 2,2 kW
MSSchalter mit CEE Stecker 3,0-4,0 kW

Stern-Dreieck MSSchalter 4,0 kW (6,3-10,0 A)
Stern-Dreieck MSSchalter 5,5-7,5 kW (10-16 A)
Stern-Dreieck MSSchalter 9,0-11,0 kW (16-25 A)

Stern-Dreieck M. mit CEE Stecker (6,3-10 A)
Stern-Dreieck M. mit CEE Stecker (10-16 A)
Stern-Dreieck M. mit CEE Stecker (16-25 A)

399,00
500,00
575,00
625,00

120,00
130,00
140,00

125,00
135,00
145,00

235,00
245,00
275,00

245,00
275,00
305,00

174,00
215,00
245,00
333,00
370,00
485,00
640,00
750,00

250,00
260,00
340,00
440,00
620,00
690,00
772,00
875,00

Preis €Preis € Preis €
750 U/min1500 U/min 1000 U/min

401020
401021
401022
401023

402001
402002
402003

402004
402005
402006

402007
402008
402009

402010
402011
402012

401000
401001
401002
401003
401004
401005
401006
401007

401017
401010
401011
401012
401013
401014
401015
401016

Art.Nr.Art.Nr. Art.Nr.
Motorleistung
kW

Abb: MSSchalter

Abb: MSS mit CEE 16A

Abb: Stern-DreieckMSS

Abb: Stern-DreieckMSS
mit CEE Stecker 16A

Preis €
2800 U/min B14

Art.Nr.

1,5
2,2
3,0
4,0
5,5

286,00
390,00
435,00
565,00
745,00

Preis €
1500 U/min B14

401036
401037
401038
401039
401040

Art.Nr.

1,5
2,2
3,0
4,0
5,5

250,00
285,00
370,00
465,00
699,00

401026
401027
401028
401029
401030
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Waltinger Wiegesysteme

Messverstärker MV1 für 3-Punkt Wiegesystem 
Messverstärker MV1 für 4-Punkt Wiegesystem
Messverstärker MVD-16 für 4 Wiegezellen

3 Punkt Wiegesystem, 3 Wiegestäbe je 500 kg
Stabhalter und je 9 m Anschlußkabel mit Stecker

3 Punkt Wiegesystem, 3 Wiegestäbe je 1.500 kg
Stabhalter und je 9 m Anschlußkabel mit Stecker

4 Punkt Wiegesystem, 4 Wiegestäbe je 1.500 kg
Stabhalter und je 9 m Anschlußkabel mit Stecker

4 Punkt Wiegesystem, 4 Wiegestäbe je 5.000 kg
Lastauflageplatte und je 9 m Anschlußkabel mit Stecker

4 Punkt Wiegesystem, 4 Wiegestäbe je 10.000 kg  VA
Lastauflageplatte und je 9 m Anschlußkabel mit Stecker

4 Punkt Wiegesystem, 4 Wiegestäbe je 15.000 kg
Lastauflageplatte und je 25 m Anschlußkabel mit Stecker
Großanzeige GAZ5T mit LED Anzeige mit 9 m Anschlußkabel
Ziffernhöhe: 59 mm

750,00
875,00
768,00

1.250,00

1.400,00

1.860,00

3.440,00

3.990,00

4.975,00

499,00

Preis €

105021
105022
105023

105007

105005

105006

105009

105015

105010

105011

Art.Nr.

Computer Multicom d 4.015,00 105001

Ersatztrafostecker Computer Multicom 70,00 105025

50Mixturen, 17autom. Komponenten , 8 Austrageverfahren
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Schaltschrank mit Computer MULTICOM 
-Mechanische Austragung des Getreides aus dem Silo

Schaltschrank mit Computer -Industrieausführung-
Inbetriebnahme der Anlage mit Computereinweisung

3-Punkt Wiegesystem
3 Wiegestäbe je 1500 kg Stabhalter, 9 m Kabel mit Stecker

4-Punkt Wiegesystem 
4 Wiegestäbe je 1500 kg Stabhalter, 9 m Kabel mit Stecker

Verlängerungsbox für Wiegestäbe 

Mehrpreis für Schalteinheit (Mühle) 11 kW
Schalteinheit Weiche

Achtung ! Sollte es doch einmal passieren, dass der Mahl-und Mischcomputer streikt, 
so sind Sie mit unserem Schaltschrank in der Lage dennoch Futter herzustellen.
Alle Funktionen wie Schneckenaustrag, Mühle, Mischer usw. lassen sich per Hand steuern.

Der leistungsstarke Mahl- und Mischcomputer für hohe Ansprüche
Zur vollautomatischen Herstellung von 50 verschiedenen Mischungen aus 17 Komponenten - mit Ansteuerung
bis zu 8 Austrageschnecken.
Ablaufsteuerung für Mühle, Saugweichen, Zuteilschnecken, Mischer, Austrageschnecken.
Digitale Echtzeituhr für einstellbaren Programmstart mit Wiederholungsablauf, mehrere Futter-
aufbereitungsabläufe können nacheinander durchgeführt werden.
Freie Programmierbarkeit des Computers über eine Folientastatur, LCD Anzeige (2x16 Zeichen), 
Eingabe in %, Netzausfallsicherung, Siloüberwachung und viele weitere Möglichkeiten.
Schaltschrank mit Hauptschalter, Trenntrafo. Betriebsstundenzähler, autom. Sterndreieckschalter 
für Mühle bis 7,5 kW, Nachlaufrelais, Amperemeter, Schalteinheit für Mischer bis 4,0 kW,
4 Schalteinheiten für Dosierschnecken, 2 Schalteinheiten für  Schnecken bis 2,2 kW.
Mit Frequenzumrichter, Motorbelastungswächter - Die Drehzahl der Zuteilschnecken wird optimal und 
automatisch der Mühlenleistung angepasst.

8.150,00
650,00

1.300,00

1.750,00

190,00

205,00
215,00

Preis €

105310
105341

105005

105006

105014

105330
105144

Art.Nr.

60



Mahl- und Mischtechnik

Strukturmühle 4KB

4KB  7,5 kW mit Gebläseverstärkung
4KB  7,5 kW 
4KB 11,0 kW

Saugleitung 76Ø

Mühlen 4KB mit Gebläse - sind leistungsstarke Saug-Druckmühlen mit
einer Sauglänge von bis zu 50 m bei gleichzeitiger Förderlänge von bis
zu 100 m.
Durch das Zweikammersystem (Mahl-Gebläseraum) wird außer der
überdurchschnittlichen hohen Leistung ein sehr ruhiger
und geräuscharmer Lauf erzeugt. Die schmalen Industrieschläger
bewirken u.a. eine sehr niedrige Temperaturerhöhung des Mahlgutes
und ergeben einen grieseligen Schrot mit geringem Mehlanteile.

3.910,00
3.820,00
4.110,00

Preis €

501101
501102
501103

Art.Nr.
Motor / kW
  7,5
11,0

Gerste
700
950

Weizen
  800
1050

Fremdkörperabscheider automatisch
Dosierschnecke 0,75 kW/63 U/min 2,00 m
Dosierschnecke 0,75 kW/63 U/min 3,00 m
Dosierschnecke 0,75 kW/63 U/min 4,00 m
Dosierschnecke 0,75 kW/63 U/min 5,00 m
Mehrpreis Regelgetr. Handverstellung
0,75 kW 13-79 U/min
Schneckenverlängerung 0,50 m K102
Schneckenverlängerung 1,00 m K102
Schneckenverlängerung 2,00 m K102

Übergang 150Ø-76 mm
Übergang 100Ø-76 mm
Gabelstück 76Ø 1x45°

255,00
1.020,00
1.122,00
1.151,00
1.180,00

650,00
86,00

102,00
131,00

39,50
37,50
34,00

501001
501051
501052
501053
501054

501055
303020
303021
303022

501036
501060
501037

Separator,  Einlauf F5
Einlauftrichter für Separator 500x500-F5
Übergang F5-150Ø

Rohrumschalter - manuell
Rohrumschalter mit Stellmotor

249,00
125,00
28,90

190,00
290,00

501004
501005
501006

501007
501008

Die Leistungsangaben stellen einen ingefähren Wert dar - Sie hängen insbesondere von der Art der
verwendeten Schläger, der Lochgröße des Siebes, des Ansaugweges, der Länge des Blasweges unter
Berücksichtigung der Anzahl der eingebauten Bögen. Des weiteren hängt die Leistung maßgeblich mit
der Beschaffenheit der rotierenden Mühlenteile zusammen (Verschleiß).
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Druckleitung 100Ø

Stahlrohr                   lfdm
Stahlrohrbogen 90° - weit
Stahlrohrbogen 90° - eng
Stahlrohrbogen 45° - weit
Stahlrohrbogen 45° - eng
Rohrumschalter - manuell
Rohrumschalter mit Stellmotor
Verbindungsmuffe  
Schneckengewindeschelle 100-120
Mischereinblasstutzen

Zyklon 500Ø   -feuerverzinkt-
Filteranlage 4 x 3,50 m hängend

Filteranlage 6x3,50 m mit Gestänge
senkrecht auf dem Mischerdeckel
Filterleinen lfdm (Ersatz)

Segeltuchstutzen 170Ø
Übergang 150Ø - 140Ø
Metallspannband 170Ø
Klappkasten 2x45° 150Ø mit Stellmotor
Klappkasten 1x45° 150Ø mit Stellmotor

Getriebemotor für Drehrohrverteiler mit 
Montageplatte, Positionsschalter, Wandhalter

22,00
82,50
65,00
50,00
45,00

225,00
330,00
12,50
0,85

125,00

833,00
483,00

675,00

27,60

30,00
24,50
6,50

580,00
580,00

825,00

Preis €

501021
501022
501023
501024
501039
501025
501026
501027
501019
501028

501029
501030

501032

501034

501041
205012
204032
501042
501043

501046

Art.Nr.

Saugleitung 76Ø

Saugschlauch 76Ø  lfdm
Stahlrohr                   lfdm

Stahlrohrbogen 90° - weit
Stahlrohrbogen 90° - eng

Stahlrohrbogen 45° - weit
Stahlrohrbogen 45° - eng

Verbindungsmuffe  
Schneckengewindeschelle 70-90

32,50
18,00

55,00
50,00

45,00
41,00

11,50
0,75

501009
501010

501011
501012

501013
501014

501016
501018

Stahlrohrbogen 90° - eng

Stahlrohrbogen 45° - eng

Stahlrohrbogen 90° - weit

Mischereinblasstutzen
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Strukturmühle EU4B

Motor / kW
 11,0
 15,0
 18,5

Gerste
  950
1200
1450

Weizen
1000
1250
1500  

EU4B 11,0kW
EU4B 15,0 kW

Saugleitung 100Ø

Druckleitung 120Ø

Fremdkörperabscheider automatisch
Dosierschnecke Typ 100 2,00 m  0,75kW 
Dosierschnecke Typ 100 3,00 m 0,75 kW
Separator,  Einlauf F5
Einlauftrichter für Separator
Rohrumschalter - manuell
Rohrumschalter mit Stellmotor
Saugschlauch 100Ø  lfdm
Stahlrohr                   lfdm
Stahlrohrbogen 90° - weit
Stahlrohrbogen 90° - eng
Stahlrohrbogen 45° - weit
Stahlrohrbogen 45° - eng
Verbindungsmuffe  

Stahlrohr 120Ø          lfdm
Stahlrohrbogen 90° - weit
Stahlrohrbogen 90° - eng
Stahlrohrbogen 45° - weit
Stahlrohrbogen 45° - eng
Verbindungsmuffe  
Mischereinblasstutzen

Mühle EU4B mit Gebläse - sind leistungsstarke Saug-Druckmühlen mit einer 
Sauglänge von bis zu 20 m bei gleichzeitiger Förderlänge von bis zu 40 m. Durch
das Zweikammersystem (Mahl-Gebläseraum) wird außer der überdurchschnittlichen
hohen Leistung ein sehr ruhiger, und geräuscharmer Lauf erzeugt. Die schmalen 
Industrieschläger bewirken u.a. eine sehr niedrige Temperaturerhöhung des Mahlgutes
und einen grieseligen Schrot mit wenig Mehlanteile.

Leistungsangaben gehen von 5 m Saugleitung,
15 m Blasleitung und  Sieb 4,0 mm aus

5.400,00
5.650,00

380,00
1.020,00
1.122,00

259,00
75,00

210,00
310,00
45,00
22,00
82,50
65,00
50,00
45,00
12,50

31,50
238,50
210,00
185,00
169,00
19,00

175,00

Preis €

501700
501701

501705
501706
501707
501708
501709
501025
501026
501715
501021
501022
501023
501024
501039
501027

501730
501731
501732
501733
501734
501737
501738

Art.Nr.
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Mahl- und Mischtechnik

Hammermühle Typ15 - Gebläselos!

Motor / kW
 11,0
 15,0
 18,5

Gerste
  950
1200
1450

Weizen
1000
1250
1500  

Mühle Typ15-ohneGebläse- Das Mahlgut wird oben an der Mühle (mechanisch) zugeführt.
Über den optionalen Kaskaden Magnetabscheider werden Schrauben u.ä. abgeschieden.
Sehr hohe Mahlleistung. Die schmalen Industrieschläger (20 Stück)  bewirken u.a. eine sehr 
niedrige Temperaturerhöhung des Mahlgutes. Ein optionaler Filtersack scheidet die wenige
Luft ab, die beim Mahlvorgang entsteht.
Das Schrot kann mittels Förderschnecke oder Spirale abtransportiert werden.

Preis € Art.Nr.

Mühle EU 15 11,0 kW (2t Schrot/h)
Mühle EU 15 15,0 kW (3t Schrot/h)

Magnetabscheider VA mit Sichtfenster
Einlauf 150 - Q16
Fußgestell lackiert

Schneckenkasten K127 1,00 m mit Endlager

4.760,00
5.060,00

350,00

415,00

535,00

501801
501802

501805

501810

501811

Dosierschnecke 0,75 kW/200 U/min 3,00 m
Dosierschnecke 0,75 kW/200 U/min 4,00 m
Dosierschnecke 0,75 kW/200 U/min 5,00 m
Dosierschnecke 0,75 kW/200 U/min 6,00 m
Verlängerung K102 0,50 m
Verlängerung K102 1,00 m
Verlängerung K102 2,00 m

1.060,00
1.150,00
1.215,00
1.367,00

86,00
102,00
131,00

501850
501851
501852
501853
303020
303021
303022

Schnecke K127 4,00, 2,2 kW Getr. Motor
Schnecke K127 5,00, 2,2 kW Getr. Motor
Schnecke K127 6,00, 2,2 kW Getr. Motor
Schnecke K127 7,00, 2,2 kW Getr. Motor
Schnecke K127 8,00, 3,0 kW Getr. Motor

1.506,00
1.681,00
1.706,00
1.756,00
1.960,00

303102
303103
303104
303105
303106
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Waltinger Hochleistungs Zwangsmischer 

JU 1500
0,50 m
3,95
1330
4,0
200
2900
1750

JU 1000
0,50 
3,20
1330
3,0
200
2080
1250

JU 2000
0,50 m
4,70
1330
5,5
200
3760
2250

Typ
Auslaufhöhe
Gesamthöhe
MischerØ
Motor
Mischerschnecke U/min
Inhalt Liter
Inhalt kg

Zwangsmischer JU in feuerverzinkter Ausführung - mit zylindrischer
Mischerschnecke 240Ø. Mit Zentralauslauf im Boden des Mischers. Das
Mischgut läuft somit restlos aus. Kein Verschneiden der verschiedenen 
Mischungen durch hohe Restmengen wie bei anderen Systemen.
Die Komponenten werden über eine direkt angeflanschte Schnecke
in den Mischer eingebracht.
Mischgenauigkeit 1:100 000
Antrieb über Keilriementrieb

4.550,00
5.370,00
5.845,00

259,00

Preis €

502020
502030
502031

502101

JU 1000
JU 1500
JU 2000

2 Stellmotore  am 
Auslauf (Doppelklappe)

Art.Nr.

Das Mischgut kann entweder seitlich oben in den Mischer eingeblasen
werden, unten über den Beimischtrichter oder oben
am Mischerdeckel zugeführt werden. Die Transportluft wird in der Regel
über senkrecht stehende Filter abgeschieden -  der Filterstaub fällt so
immer wieder von selbst in den Mischer zurück.
Das Mischgut wird über eine senkrechte Mischerschnecke durch ein 
Stahlrohr 270Ø-2mm nach oben geführt und mittels Paddel über den
gesamten Mischerquerschnitt verteilt.

Abb: geteilte Auslaufklappe
mit je 1 BELIMO Motor

Abb: Mischer JU 1000
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Waltinger Hochleistungs Freimischer 
Freimischer U in feuerverzinkter Ausführung - mit konischer, 
steigender Mischerschnecke. Mit Zentralauslauf im Boden des Mischers
 - das Mischgut läuft somit restlos aus. Kein Verschneiden der ver-
schiedenen Mischungen durch hohe Restmengen.
Die Komponenten werden über eine direkt angeflanschte Schnecke
in den Mischer eingebracht.
Mischgenauigkeit 1:100 000
Antrieb über Keilriementrieb

4.600,00
5.050,00

259,00

Preis €

502210
502220

502101

U 1000
U 1500

Art.Nr.

U 1500
0,50 m
3,95
1330
4,0
200
2900
1750

U 1000
0,50 
3,20
1330
3,0
200
2080
1250

Typ
Auslaufhöhe
Gesamthöhe
MischerØ
Motor
Mischerschnecke U/min
Inhalt Liter
Inhalt kg

2 Stellmotor am
Auslauf (Doppelklappe)
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Mehlspiralen

Spirale Einlauf 300 x 300 mm mit Keilriementrieb
-schiebend, Auslaufkopf 150mm mit Endlager

 1,1 kW Förderlänge bis 25 m
 1,5 kW Förderlänge bis 40 m
 2,2 kW
 3,0 kW

  1,5 kW Förderlänge bis 25 m

 1,1 kW Förderlänge bis 25 m
 1,5 kW Förderlänge bis 40 m
 2,2 kW 

 Kunststoffrohr 3,05 m(weiß)
 Kunststoffbogen 45°   (weiß)
 Verbindungsklemme verzinkt
 lfdm Kunststoffrohr (6,00 m)
 Kunststoffbogen 45°
 Verbindungsmuffe
 lfdm Spirale (rund)
 lfdm Spirale (flach)

Zwischenauslauf PVC  
mit Schieber 
Teleskopablaufrohr 1,80 m

Zur Förderung von Schrot, Komponenten, Mineralstoffe
Weizenkleie, Pellets
Spirale 75Ø Leistung bis 1,0 t/h
Spirale 90Ø Leistung bis 1,4 t/h
Spirale 125Ø Leistung bis 4,3 t/h
Alle Spiralen aus verzinktem Blech mit Endauslauf 150Ø
Im Normalfall werden die Spiralen “schiebend” eingesetzt
! Achtung ! Soll Mineralfutter mit der Spirale dosiert werden,
so ist darauf zu achten, daß keine klebrigen Zusatzstoffe (z.B. Melasse)
enthalten sind. Mineralstoffe vor (Luft-)Feuchtigkeit schützen !

810,00
845,00

1.140,00
95,00

105,00

825,00
945,00

28,00
30,00
5,00
8,00

28,00
15,00
19,00
10,00

12,00

20,00

820,00
855,00

956,00
1.075,00

36,00
31,00
6,50
9,20

36,00
16,00

11,00

12,00

20,00

51,00
45,00
7,50

21,00

36,00

25,50

Preis €Preis €Preis €

504001
504002

5040051
504006
504010

504003
504004

504025
504026
504027
504020
504021
504022
504023
504024

504030

504031

504101
504102

504103
504104

504125
504126
504127
504120
504121
504122

504124

504123

504031

504225
504226
504227

504224

504228

504229

Art.Nr.Art.Nr.Art.Nr.

Mehrpreis für zusätzlichen Spiralantrieb ziehend

 1,1 kW Gesamtlänge 100m 270,00 275,00504011 504111

Abb: Spirale (rund)

Abb:Dosierbehälter -mit Deckel

Abb:Mehlspirale 500x500

1.505,00
1.550,00

504202
504203

Spirale 75mm Spirale 90mm Spirale 125mm

Abb: Spirale (flach)

Spirale Getriebemotor 400 U/min -ziehend, Einlauf-
trichter 300x300 mit Endlager

Spirale Einlauf 1000x1000mm mit Keilriemen-
antrieb -schiebend, Auslaufkopf 150 mit Endlager

1.540,00 504204

Spirale Einlauf 1000x1000mm mit Getriebe-
motor 187 U/min -schiebend, Auslaufkopf 150mm
  1,1 kW Förderlänge bis 12m
 Aufsatz 0,38 m hoch
 Deckel mittig geteilt

990,00 504005
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Mahl- und Mischtechnik

Mehlspiralen

Zwischenauslauf mit Trichter
und Schieber 150x400-150Ø
Zwischenauslauf elektrisch
400x150 mit 2 Endschalter
Rohrbügel
Segment 30° 300x300 mm
Übergang 300x300-150Ø
Kugel für Einlauf

Endauslauf 150Ø 
Endauslauf für 2 Spiralen
Endauslauf für 3 Spiralen
Endauslauf für 4 Spiralen
Endauslauf für 5 Spiralen
Endauslauf für 6 Spiralen

Schaltkasten mit Hauptschalter, Schutzschalter, Schaltschütz
Taster mit Kontrolleuchten 1 Vollmelder mit Halter
Laufzeitbegrenzung (Zeitrelais innen eingebaut)
Zeituhr 24 h für Start
Minimum Maximum Steuerung mit 2 .Vollmelder und Halter
Schalteinheit für 2. Spirale

240,00

960,00

3,20
50,00

173,00
20,00

192,00
315,00
366,00
522,00
681,00
732,00

435,00

135,00
195,00
235,00
225,00

240,00

960,00

4,25

245,00

990,00

5,25

Preis €Preis €Preis €

504032

504034

504040
504042
505002
504045

504050
504051
504052
504053
504054
504055

504060

504071
504074
504075
105102

504132

504134

504140

504232

504234

504240

Art.Nr.Art.Nr.Art.Nr.

 Endauslauf SpiraAbb:le

Abb: Endauslauf Spirale 3-fach

Abb: Elektrischer Zwischenauslauf  Spirale

192,00 504150

Segment300x300-30°

Übergang300x300-150

Übergang4000x150
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Mahl- und Mischtechnik

Ölpumpen und - Heizungen

Ölpumpe Viskomat 220 V
Leistung 25 l/min mit Druckregler

Saugkorb mit Rückschlagventil 1“
Kunststoffrohr 1“  1,00 m mit Schlauchanschluß 1/2” 
lfdm Saug - Druckschlauch 1/2“
Schneckengewindeschelle 16 - 27 mm
Einspritzdüse 1/2“

Elektro Tauchheizkörper 3,0 kW Tauchtiefe 885 mm
ca. 5000 Liter Tankinhalt
Elektro Tauchheizkörper 1,5 kW Tauchtiefe 885 mm
ca. 2500 Liter Tankinhalt
Elektronischer Temperaturregler mit Tauchfühler 60°C

Begleitheizung für Ölleitung 220 V 870 W (30 m)

Temperaturregler bis 60°C

Ölpumpen zur Förderung und Dosierung  von Sojaöl und Mischölen
zur Futterherstellung. Selbstansaugende Kreiselpumpen 220 V - mit 
einfachem Kippschalter.
Die Pumpen sind nicht säurefest !

475,00

31,90
15,20
3,05
0,75

36,00

305,00

212,00

225,00

355,00

189,00

Preis €

501601

501613
501614
501619
501621
501622

501630

501631

501632

501640

501642

Art.Nr.

Ölpumpe SÄUREFEST Nirostar 230 V
mit Trockenlaufschutz, Anschlüsse 3/4"
max. Fördermenge (l) 15 l/min -zur Öldosierung
für Futteröle auch mit Futtersäuren versetzt

885,00 501603

Flügelzellenpumpe VA, Motor 230 V/120W 
mit Magentkupplung zur Pumpe (keine Wellendurchdringung)
Anschluß 2 x 3/8" IG
mit 1,00 m VA-Ansaugstab 1/2" mit Saugkorb
und Fußventil, Leitungstassenfilter
Leistung: ca. 6,5 L/min

lfdm Säureschlauch

825,00

14,50

501604

304433
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Mahl- und Mischtechnik
Futtersilos Trichter 60° Inhalt bis 650 kg/m³

Aus verzinktem Blech, Baukastensystem zur Innenaufstellung, mit Deckel, Einstiegsluke, Schauglas,
Trichter 60°.Typ 100, Auslauf  300x300 ab Typ 125 Auslauf 500x500 mit geteiltem Schieber und 
Mitteltrennwand im Trichter. Für Schüttgewichte 650 kg/m³
Die Silos werden unmontiert - in einer Holzkiste verpackt - geliefert.

Absolut hygienische Lagerbedingungen, Silos können nachträglich aufgestockt werden.
Die Anbringung von Voll- und Leermeldern stellt kein Problem dar!

970,00
1.110,00
1.330,00
1.485,00
1.575,00
1.720,00
1.880,00
1.970,00
2.080,00
1.255,00
1.690,00
1.765,00
1.965,00
2.195,00
2.375,00
2.610,00
2.795,00
3.020,00
1.545,00
1.755,00
2.065,00
2.275,00
2.495,00
2.680,00
2.895,00
3.085,00
3.300,00

Preis €Preis €
0,16
0,38
0,67
0,89
1,18
1,40
1,69
1,92
2,21

0,29
0,65
1,12
1,47
1,95
2,30
2,77
3,13
3,60

0,55
1,06
1,75
2,26
2,95
3,46
4,15
4,67
5,36

0,24
0,58
1,04
1,38
1,84
2,18
2,63
2,97
3,43

0,46
1,00
1,73
2,27
3,00
3,54
4,27
4,81
5,54

0,86
1,66
2,17
3,51
4,56
5,36
6,41
7,21
8,26

1,53
1,91
2,41
2,79
3,29
3,67
4,17
4,55
5,05

1,52
1,90
2,40
2,78
3,28
3,66
4,16
4,54
5,04

1,82
2,18
2,70
3,06
3,57
3,94
4,46
4,82
5,34

100/1
100/2
100/3
100/4
100/5
100/6
100/7
100/8
100/9

125/1
125/2
125/3
125/4
125/5
125/6
125/7
125/8
125/9

150/1
150/2
150/3
150/4
150/5
150/6
150/7
150/8
150/9

505100
505101
505102
505103
505104
505105
505106
505107
505108

505110
505111
505112
505113
505114
505115
505116
505117
505118

505120
505121
505122
505123
505124
505125
505126
505127
505128

505200
505201
505202
505203
505204
505205
505206
505207

505210
505211
505212
505213
505214
505215
505216
505217

Art.Nr.Art.Nr.

Mit DeckelTyp Höhe
m

Inhalt
t

Inhalt
m³

Mit Deckel, Filter
und Einblasung

Abb: Silo Draufsicht, geteilter Schieber 500x500 mm
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Mahl- und Mischtechnik
Futtersilos Trichter 60° Inhalt bis  900 kg/m³

Aus verzinktem Blech, Baukastensystem zur Innenaufstellung, mit Deckel, Einstiegsluke, Schauglas,
Trichter 60° mit Mitteltrennwand (im Trichter). Auslauf 500x500 mit geteiltem Schieber
Der geteilte Schieber ermöglicht es das Silo im Wechselstauverfahren zu entleeren. Damit ist gewährleistet, dass
sich nie “altes” Futter absetzt. Dieser kontinuierliche Wechsel garantiert immer gleichbleibenden Schrotauslauf.

2.565,00
3.465,00
3.850,00
4.090,00
4.640,00
5.060,00
5.475,00
5.890,00
6.300,00
4.170,00
4.840,00
5.400,00
5.960,00
6.645,00
7.655,00
8.210,00
8.770,00
9.465,00
5.900,00
6.700,00
7.330,00
7.995,00
8.780,00

10.020,00
11.790,00
12.615,00
13.275,00

Preis €Preis €
1,58
3,37
5,16
5,95
8,75

10,54
12,53
14,12
15,92

3,16
5,99
8,83

11,66
14,50
17,33
20,17
23,00
25,84

5,25
9,22

13,19
17,15
21,12
25,09
29,06
33,02
36,99

2,1
4,49
6,88
9,27

11,66
14,05
16,44
18,83
21,22

4,1
7,9

11,7
15,5
19,3
23,1
26,8
30,6
34,4

7,00
12,29
17,58
22,87
28,16
33,45
38,74
44,03
49,32

2,05
2,68
3,31
3,95
4,58
5,20
5,83
6,47
7,10

2,54
3,20
3,82
4,45
5,08
5,71
6,34
6,97
7,60

3,00
3,63
4,26
4,89
5,52
6,15
6,78
7,41
8,04

200/1
200/2
200/3
200/4
200/5
200/6
200/7
200/8
200/9

250/1
250/2
250/3
250/4
250/5
250/6
250/7
250/8
250/9

300/1
300/2
300/3
300/4
300/5
300/6
300/7
300/8
300/9

505130
505131
505132
505133
505134
505135
505136
505137
505138

505140
505141
505142
505143
505144
505145
505146
505147
505148

505150
505151
505152
505153
505154
505155
505156
505157
505158

505230
505231
505232
505233
505234
505235
505236
505237

505220
505221
505222
505223
505224
505225
505226
505227

505240
505241
505242
505243
505244
505245
505246
505247

Art.Nr.Art.Nr.

Mit DeckelTyp Höhe
m

Inhalt
t

Inhalt
m³

Mit Deckel, Filter
und Einblasung
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Mahl- und Mischtechnik
Futtersilos - Rechteckig

Aus verzinktem Blech, Baukastensystem zur Innenaufstellung,mit Deckel, Einstiegsluke,
Schauglas, Trichter 60 - 77° ohne Trennwand, Auslauf 300x300 mit Schieber
-Für Schüttgewichte bis 650 kg/m³-

1.315,00
1.500,00
1.790,00
1.940,00
2.120,00
2.295,00
2.450,00
2.600,00
2.780,00

3.300,00
3.530,00
3.822,00
4.080,00
4.325,00
4.525,00
4.857,00
4.975,00
5.215,00

Preis €Preis €
0,4
0,7
1,1
1,5
1,9
2,3
2,7
3,1
3,5

1,0
1,7
2,6
3,3
4,3
4,9
5,9
6,6
7,5

3,20
5,52
7,83

10,15
12,46
14,77
17,09
19,40
21,72

0,6
1,1
1,8
2,3
3,0
3,5
4,2
4,7
5,4

1,6
2,7
4,1
5,2
6,6
7,6
9,1

10,1
11,6

4,93
8,49

12,05
15,61
19,17
22,73
26,29
29,85
33,41

1,51
1,90
2,40
2,78
3,28
3,66
4,16
4,54
5,40

2,55
2,93
3,43
3,81
4,31
4,69
5,19
5,57
6,07

2,18
2,81
3,44
4,07
4,70
5,32
5,96
6,59
7,22

505300
505301
505302
505303
505304
505305
505306
505307
505308

505320
505321
505322
505323
505324
505325
505326
505327
505328

505401
505402
505403
505404
505405
505406
505407
505408

505421
505422
505423
505424
505425
505426
505427
505428

Art.Nr.Art.Nr.

Mit DeckelHöhe
m

Inhalt
t

Inhalt
m³

Mit Deckel, Filter
und Einblasung

3.920,00
4.590,00
5.157,00
5.760,00
6.435,00
7.020,00
7.760,00
8.345,00
8.935,00

2,24
4,19
6,14
8,09

10,04
11,99
13,94
15,89
17,84

3,45
6,45
9,45

12,45
15,45
18,45
21,45
24,45
27,45

2,56
3,19
3,82
4,45
5,08
5,71
6,34
6,97
7,60

505350
505351
505352
505353
505354
505355
505256
505357
505358

4.285,00
5.055,00
5.675,00
6.315,00
7.095,00
7.800,00
9.655,00

10.290,00
10.930,00

507300
507301
507302
507303
507304
507305
507306
507307
507308
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Mahl- und Mischtechnik
WALTINGER Spezialsilos
Für die Lagerung von stark brückenbildenden Futtermitteln z.B. Malzkeime. Weizenkleie, Fischmehl...
Trichter 2x60°, 2x90°, Austragung über Trogschnecke mit Schneckengetr. Motor 93 U/min,
-Rührwerk mit Schneckengetriebemotor als Option
-unmontiert-  aus verzinktem Blech

3.735,00
3.945,00
4.235,00
4.505,00
4.645,00
4.825,00
5.035,00
5.210,00
5.420,00
6.780,00
7.030,00
7.490,00
7.760,00
7.900,00
8.210,00
8.415,00
8.660,00
8.920,00
8.270,00
8.945,00
9.510,00

10.070,00
10.750,00
11.760,00
12.315,00
12.870,00
13.430,00
10.535,00
11.345,00
11.970,00
12.690,00
13.415,00
14.325,00
14.995,00
15.815,00
16.480,00

Preis €Preis €
0,8
1,3
2,0
2,5
3,2
3,7
4,4
4,9
5,6

2,0
3,0
4,2
5,1
6,4
7,3
8,6
9,5

10,7

4,1
6,5
9,0

11,4
13,9
16,4
18,8
21,3
23,7
6,7

10,2
13,6
17,1
20,4
23,9
27,3
30,7
34,1

1,3
2,1
3,1
3,9
5,0
5,8
6,8
7,6
8,7

3,2
4,6
6,5
7,9
9,9

11,3
13,2
14,6
16,6

6,3
10,1
13,9
17,6
21,4
25,2
29,0
32,8
36,5
10,4
15,7
20,9
26,2
31,5
36,7
42,0
47,3
52,5

1,94
2,32
2,82
3,20
3,70
4,08
4,58
4,96
5,46

150x150

2,28
2,68
3,18
3,56
4,06
4,44
4,94
5,32
5,82

200x200

2,68
3,31
3,94
4,57
5,20
5,83
6,46
7,09
7,72

250x250

3,05
3,68
4,31
4,94
5,57
6,20
6,83
7,46
8,09

300x300

506100
506101
506102
506103
506104
506105
506106
506107
506108

506110
506111
506112
506113
506114
506115
506116
506117
506118

506120
506121
506122
506123
506124
506125
506126
506127
506128
506130
506131
506132
506133
506134
506135
506136
506137
506138

506211
506212
506213
506214
506215
506216
506217
506218

506201
506202
506203
506204
506205
506206
506207
506208

506221
506222
506223
506224
506225
506226
506227
506228

506231
506232
506233
506234
506235
506236
506237
506238

Art.Nr.Art.Nr.

Mit DeckelHöhe
m

Inhalt
t

Inhalt
m³

Mit Deckel, Filter
und Einblasung

Rührwerk mit Schneckengetriebemotor  0,55 kW

1.570,00
2.370,00
2.585,00
2.715,00

Typ 150
Typ 200
Typ 250
Typ 300

506090
506091
506092
506093
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Mahl- und Mischtechnik
Getreidesilos Trichter 45° Inhalt bis 650 kg/m³
Aus verzinktem Blech, Baukastensystem zur Innenaufstellung
mit Deckel, Einstiegsluke, Schauglas, Trichter 45°
Auslauf 300x300 mit Handschieber

897,00
1.025,00
1.245,00
1.400,00
1.500,00
1.640,00
1.750,00
1.895,00
2.000,00
1.195,00
1.320,00
1.480,00
1.700,00
1.940,00
2.120,00
2.355,00
2.535,00
2.768,00
1.300,00
1.515,00
1.820,00
2.035,00
2.250,00
2.480,00
2.650,00
2.825,00
3.060,00

2.870,00
3.165,00
3.600,00
4.165,00
4.840,00
5.255,00
5.670,00
6.100,00

Preis €
0,08
0,3
0,6
0,8
1,1
1,3
1,6
1,8
2,1

0,18
0,53
1,00
1,36
1,83
2,18
2,66
3,00
3,48

0,3
0,8
1,5
2,0
2,7
3,2
3,9
4,4
5,1

2,72
4,51
6,30
8,09
9,89

11,68
13,47
15,26

0,14
0,48
0,93
1,27
1,72
2,06
2,51
2,85
3,30

0,28
0,82
1,55
2,09
2,82
3,36
4,09
4,63
5,36

0,50
1,29
2,35
3,14
4,20
4,99
6,05
6,84
7,90

3,62
6,01
8,40

10,79
13,18
15,57
17,96
20,35

1,27
1,65
2,15
2,53
3,03
3,41
3,91
4,29
4,79

Typ 100

1,39
1,77
2,27
2,65
3,15
3,53
4,03
4,41
4,91

Typ 125

1,57
1,95
2,45
2,83
3,33
3,71
4,21
4,59
5,09

Typ 150

2,43
3,06
3,69
4,32
4,95
5,58
6,21
6,84

Typ 200

507000
507001
507002
507003
507004
507005
507006
507007
507008

507010
507011
507012
507013
507014
507015
507016
507017
507018

507020
507021
507022
507023
507024
507025
507026
507027
507028

507031
507032
507033
507034
507035
507036
507037
507038

Art.Nr.

Mit DeckelHöhe
m

Inhalt
kg

Inhalt
m³

Abb: Silo Draufsicht, Schieber 300x300 mm

90
0k

g/m
³
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Mahl- und Mischtechnik
Getreidesilos Trichter 45° Inhalt bis 900 kg/m³
Aus verzinktem Blech, Baukastensystem zur Innenaufstellung
mit Deckel, Einstiegsluke, Schauglas, Trichter 45°
Auslauf 300x300 mit Handschieber

3.375,00
3.960,00
4.545,00
5.130,00
5.840,00
6.600,00
7.155,00
8.310,00
8.400,00
4.300,00
4.725,00
5.440,00
6.400,00
6.830,00
8.400,00
9.280,00

10.120,00
10.790,00

Preis €
1,84
4,67
7,51

10,34
13,18
16,01
18,85
21,68
24,52

3,05
7,01

10,98
14,95
18,92
22,88
26,85
30,82
34,79

2,45
6,23

10,01
13,79
17,57
21,35
25,13
28,91
32,69

4,06
9,35

14,64
19,93
25,22
30,51
35,80
41,09
46,38

2,05
2,68
3,31
3,94
4,57
5,20
5,83
6,46
7,09

2,06
2,69
3,32
3,95
4,58
5,21
5,84
6,47
7,11

507040
507041
507042
507043
507044
507045
507046
507047
507048

507050
507051
507052
507053
507054
507055
507056
507057
507058

Art.Nr.

Mit DeckelHöhe
m

Inhalt
t

Inhalt
m³

390 299
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Mahl- und Mischtechnik

Zubehör Trichtersilos

Übergang  500x500 - 300x300  Höhe 200 mm
Übergang  500x500 - 150Ø
Übergang 500x500 - 300Ø  2mm feuerverzinkt
Übergang  300x300 - 150Ø
Übergang  300x300 - 200Ø 2 mm  feuerverzinkt
Übergang  500x500 - Asal 
Übergang  BM - FUNKI
Schneckeneinlauftrichter waagrecht 102Ø
Schneckeneinlauftrichter 45° 102Ø
Bogen 15° 300x300
Bogen 30° 300x300
Rüttler komplett mit Beschlägen
Rüttlersteuerung mit 2 kapazitiven Fühlern
TW Kupplung 3”
TW Kupplung 4”
TW Anschweißnippel
Anschlußstutzen 100Ø
Rohrhalter 100Ø
Anschlußring 300Ø lose zum Anschrauben
Metallspannband 320 Ø
Filtersack 300 Ø 1,00 m

0,64 m
0,75 m
1,75 m

0,50 m
0,62 m
0,75 m
0,87 m
1,00 m
1,25 m

Fußverlängerungen Modulsilo Typ 100, 125, 150, 100x150

Fußverlängerungen Modulsilo Typ 200, 250, 300, 
100x200, 150x200, 125x250

58,00
166,00
185,00
166,00
185,00
97,00
88,00

181,00
195,00
44,00
45,00

253,00
312,00
29,00
61,00
22,00
26,00
9,00

18,00
7,00

24,00

155,00
205,00
437,00

250,00
302,00
315,00
383,00
402,00
450,00

Preis €

505001
505019
505000
505002
505003
505012
505024
505005
505006
505008
505009
505010
505011
505015
5050151
505017
505018
505021
505022
204033
501034

507173
507174
507177

507182
507183
507184
507185
507186
507187

Art.Nr.

Übergang  500x500 - 150Ø

Übergang  300x300 - 150Ø

Übergang  300x300-200Ø

Anschlußring 300Ø

0,10/ 0,20 / 0,30m
Fußverlängerungen AGRO Silo Typ  125, 150, 200, 250, 300

40,00 509160

Typ 125
Typ 150
Typ 200
Typ 250
Typ 300

Silodeckel AGRO Silo (Minderpreis wenn nicht gewünscht..)
58,00

102,00
187,00
295,00
395,00

509181
509182
509183
509184
509185
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Mahl- und Mischtechnik
Agrosilos  Inhalt bis 780 kg/m³

Aus verzinktem Blech, Baukastensystem zur Innenaufstellung, mit Deckel, Einstiegsluke, Schauglas,
Trichter , Auslauf mit Schieber 300x300. Die Silos werden unmontiert - in einer Holzkiste verpackt - geliefert.

1.120,00
1.620,00
1.960,00
2.050,00
2.220,00
2.580,00
2.770,00
3.200,00
3.560,00

Preis €

0,32
0,91
1,50
2,09
2,68
3,27
3,86
4,45
5,04

0,49
1,40
2,30
3,21
4,12
5,03
5,93
6,84
7,75

1,40
2,03
2,66
3,29
3,92
4,55
5,18
5,81
6,44

125/1
125/2
125/3
125/4
125/5
125/6
125/7
125/8
125/9

508980
508981
508982
508983
508984
508985
508986
508987
508988

Art.Nr.

mit DeckelTyp Höhe
m

Inhalt
t

Inhalt
m³

1.195,00
1.540,00
1.790,00
2.040,00
2.295,00
2.545,00
2.800,00
3.110,00
3.605,00

0,57
1,43
2,29
3,15
4,01
4,87
5,73
6,59
7,45

0,86
2,19
3,52
4,84
6,17
7,49
8,82

10,14
11,47

1,65
2,28
2,90
3,51
4,17
4,80
5,43
6,06
6,69

150/1
150/2
150/3
150/4
150/5
150/6
150/7
150/8
150/9

509000
509001
509002
509003
509004
509005
509006
509007
509008

Trichter 60°

Preis € Art.Nr.

mit DeckelTyp Höhe
m

Inhalt
t

Inhalt
m³

1.190,00
1.500,00
1.575,00
1.805,00
2.040,00
2.550,00
2.815,00
3.075,00
3.530,00

0,33
1,19
2,05
2,91
3,77
4,63
5,49
6,35
7,21

1,26
1,89
2,52
3,15
3,78
4,41
5,04
5,67
6,30

0,50
1,82
3,15
4,47
5,80
7,12
8,45
9,77

11,10

150/1
150/2
150/3
150/4
150/5
150/6
150/7
150/8
150/9

509100
509101
509102
509103
509104
509105
509106
509107
509108

Trichter 45°

1.715,00
2.000,00
2.325,00
2.650,00
2.970,00
3.295,00
3.615,00
4.000,00
4.370,00

1,38
2,94
4,50
6,06
7,61
9,17

10,73
12,28
13,84

2,13
4,53
6,92
9,32

11,71
14,11
16,50
18,90
21,29

2,06
2,69
3,32
3,95
4,58
5,21
5,84
6,47
7,10

200/1
200/2
200/3
200/4
200/5
200/6
200/7
200/8
200/9

509010
509011
509012
509013
509014
509015
509016
509017
509018

3.045,00
3.560,00
4.035,00
4.400,00
4.750,00
5.180,00
6.250,00
6.755,00
7.260,00

2,76
5,21
7,67

10,13
12,58
15,04
17,49
19,96
22,41

4,24
8,02

11,80
15,58
19,37
23,15
26,93
30,71
34,49

2,56
3,19
3,82
4,45
5,08
5,71
6,37
6,97
7,60

250/1
250/2
205/3
200/4
200/5
250/6
250/7
250/8
250/9

509020
509021
509022
509023
509024
509025
509026
509027
509028

1.620,00
1.950,00
2.210,00
2.488,00
2.825,00
3.240,00
3.575,00
3.965,00
4.300,00

0,79
2,36
3,91
5,47
7,03
8,59

10,14
11,70
13,26

1,23
3,63
6,02
8,42

10,81
13,21
15,60
18,00
20,39

1,56
2,19
2,82
3,45
4,08
4,71
5,34
5,97
6,60

200/1
200/2
200/3
200/4
200/5
200/6
200/7
200/8
200/9

509110
509111
509112
509113
509114
509115
509116
509117
509118

2.630,00
3.195,00
3.680,00
4.205,00
4.687,00
5.040,00
6.100,00
6.560,00
7.025,00

1,59
4,05
6,51
8,96

11,42
13,88
16,33
18,79
21,25

2,45
6,23

10,01
13,79
17,57
21,35
25,13
28,91
32,69

1,76
2,39
3,02
3,65
4,28
4,91
5,54
6,17
6,80

250/1
250/2
205/3
200/4
200/5
250/6
250/7
250/8
250/9

509120
509121
509122
509123
509124
509125
509126
509127
509128

3.700,00
4.356,00
4.900,00
5.457,00
6.435,00
6.985,00
7.800,00
9.200,00
9.800,00

2,64
6,08
9,53

12,97
16,42
19,86
23,31
26,75
30,19

4,06
9,36

14,66
19,96
25,26
30,56
35,86
41,16
46,46

1,96
2,59
3,22
3,85
4,48
5,40
5,74
6,37
7,00

300/1
300/2
305/3
300/4
300/5
300/6
300/7
300/8
300/9

509130
509131
509132
509133
509134
509135
509136
509137
509138

255

25
0

63

61
54

20
0

63

205

16
0

63

54

155

57

14
0

63

130

20
0

63

299

66

255

20
0

63

54

63
15

0

62

205

12
0

63

57

155
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Mahl- und Mischtechnik

Waltinger Außenfuttermittelsilo GFK
Außensilo aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, mit verstärktem Rand,
Trichter aus einem Stück, Silooberteil aus einem Stück, incl. Einblas-
leitung, 3 (4) verzinkte Stahlfüße 100Ø. Auslauf 500Ø.
Durch die horizontale Teilung mit überhängender Silokante kann kein
Regenwasser eindringen !
Die Silos werden in der Regel im Werk vormontiert und komplett 
geliefert. Preis der Vormontage laut Aufstellung.
Frachtpauschale siehe Seite 2 der Liste.

2.080,00
2.250,00
2.400,00
2.840,00
3.550,00
4.700,00

165,00
49,00

295,00

695,00

Preis €
505046
505047
505048
505049
505050
505051

Art.Nr.: 

505060
505064
505061

105156

5,2
6,0
7,0
9,0

12,0
15,0
Absperrschieber 500x500 
Regenabdeckung Schieber
Einstiegsluke im Trichter

Schaltschrank mit Funksteuerung und 
Handsender1 Schalteinheit bis 3,0 kW  Direktstart
Laufzeitbegrenzung für Schnecke

Siloinhalt

8
10
12
15
20
25

5,00
5,23
5,60
6,20
7,67
9,00

Höhe
m 

Zu
la

ss
un

gs
nu

m
m

er
: Z

-1
0.

2-
29

8

2,06
2,35
2,35
2,47
2,47
2,47

SiloØ
mt m³

5,2
6,0
7,0
9,0

12,0
15,5

Siloinhalt

8
10
12
15
20
26

250,00
250,00
250,00
280,00
280,00
350,00

Vormontage
€t m³

1.905,00 304247Austrageschnecke K152 feuerverzinkt 
Trichter 55° 2mm Stahlblech mit Kontrolluke
Keilriemenantrieb 4-rillig, Schiebend
Motor 3,0 kW 1000 U/min
Schneckenlänge 5,00 m mit Auslauf 150Ø
0,50 m Ablaufrohr, 1 Segment 15°

135,00
135,00
29,00

505063
505012
505015

Übergang 500Ø - 435Ø
Übergang 500x500-300x300 BM
TW-Kupplung 3”

248,30
305,00

505058
505059

Entlüftungsleitung 150mm -15m³
Entlüftungsleitung 20-26m³
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Mahl- und Mischtechnik

TREVIRA Silos

F-15-26
F-15-30
F-15-35
F-15-40
F-15-45
F-18-25
F-18-30
F-18-35
F-18-40
F-18-45
F-21-24
F-21-28
F-21-33
F-21-36
F-21-40
F-21-45
F-24-30
F-24-35
F-24-40
F-24-47

Extra Auslauf 150Ø seitlich
Reparaturset für TREVIRA Silo (Gewebe+Kleber)
Filtersack mit Bogen und Halterung, Anschlußstutzen im Silo
Filtersack 300Ø mit Rohrstutzen und 3.50 m Filter nach oben

Typ

4,4
5,3
6,5
7,6
8,8
5,7
7,2
8,9
10,6
12,2
6,3
8,2
10,7
11,7
13,3
15,5
10,9
13,6
16,6
20,7

Inhalt
m³

2,6
3,2
3,9
4,6
5,3
3,4
4,3
5,3
6,3
7,3
3,8
4,9
6,4
7,0
8,0
9,3
6,6
8,1
10,0
12,4

Inhalt
t

160/160
160/160
160/160
160/160
160/160
190/190
190/190
190/190
190/190
190/190
220/220
220/220
220/220
220/220
220/220
220/220
250/250
250/250
250/250
250/250

Gestell LxB
cm

320
370
425
475
525
320
375
410
475
525
315
355
400
435
470
525
375
425
470
540

Gestell(H)
cm

262,00
277,00
292,00
307,00
322,00
270,00
285,00
300,00
315,00
330,00
270,00
285,00
300,00
325,00
322,00
330,00
285,00
322,00
330,00
337,00

100,00
24,00

202,00
179,00

Preis €
508500
508501
508502
508503
508504
508505
508506
508507
508508
508509
508510
508511
508512
508513
508514
508515
508516
508517
508518
508519

Silo+Gestell

508600
508601
508602
508603
508604
508605
508606
508607
508608
508609
508610
508611
508612
508613
508614
508615
508616
508617
508618
508619

508701
508700
508702
508703

Fülleitung 100mm
Art.Nr.

Mineralstoff Silo aus beschichtetem Polyester Gewebe M12/28
1,30 x 1,30 x 2,80 m Gestellhöhe: 3,55 m
Auslaufschieber 350Ø, Entüftung nach oben 2.00 m lang Fülleitung ohne TW/Kupplung, Stahlgestell verzinkt

2.270,00 508710

1.435,00
1.644,00
1.770,00
1.952,00
2.056,00
1.330,00
1.800,00
1.920,00
2.050,00
2.457,00
1.462,00
1.615,00
1.697,00
1.928,00
2.078,00
2.500,00
2.124,00
2.649,00
2.740,00
3.090,00

Gestell mit Flaschenzug2t und Laufschiene für BIGBAG 5045021.230,00

Preis € Art.Nr.
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Mahl- und Mischtechnik

TREVIRA Silos

F-15-26
F-15-30
F-15-35
F-15-40
F-15-45
F-18-25
F-18-30
F-18-35
F-18-40
F-18-45
F-21-24
F-21-28
F-21-33
F-21-36
F-21-40
F-21-45
F-24-30
F-24-35
F-24-40
F-24-47

Absperrschieber mit Spannband 350Ø
Absperrschieber mit Spannband 400Ø
Absperrschieber mit Spannband 500Ø
Spannband 500-520Ø-lose-

Typ

4,4
5,3
6,5
7,6
8,8
5,7
7,2
8,9
10,6
12,2
6,3
8,2
10,7
11,7
13,3
15,5
10,9
13,6
16,6
20,7

Inhalt
m³

2,6
3,2
3,9
4,6
5,3
3,4
4,3
5,3
6,3
7,3
3,8
4,9
6,4
7,0
8,0
9,3
6,6
8,1
10,0
12,4

Inhalt
t

150
150
150
150
150
180
180
180
180
180
212
212
212
212
212
212
240
240
240
240

Sack(B)
cm

260
300
350
400
450
250
300
350
400
450
240
280
330
360
400
450
300
350
400
470

Sack(H)
cm

Für alle Kraftfutterarten zur Innenaufstellung, mit 
Einfüllstutzen 150Ø in der Sackmitte, wahlweise mit
Aufhängeschlaufen für Stahl- oder Holzbalkengestell.
Stahlgestell/ Tragrahmen aus Rechteckrohren - feuerverzinkt -
Auslaufhöhe ca. 75 cm, spez.Gewicht: 600 kg/m³

640,00
697,00
725,00
822,00
880,00
627,00
791,00
863,00
946,00

1.175,00
595,00
640,00
686,00
744,00
782,00
893,00
856,00
996,00

1.024,00
1.131,00

145,00
179,00
205,00

11,00

Preis €
508300
508301
508302
508303
508304
508305
508306
508307
508308
508309
508310
508311
508312
508313
508314
508315
508316
508317
508318
508319

Silosack

508050
508051
508052
508058

Art.Nr.

Die Silos sollten mit Auslauf 500Ø gewählt werden, dann ist 
ein Stufenkonus nicht erforderlich. Die Gestelle haben in
2 m Höhe eine Querabstrebung - sind dadurch wesentlich 
leichter aufstellbar und haben im unteren Bereich keine
hinderliche Diagonalaverspannung.

Abb:Absperrschieber
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